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Important Safety Matters

Installation

To achieve the best effect, please use the projector in a darker room or draw
the curtains.

Be careful when use the projector. Any dropping or bump may lead to
damaged parts, blurred images or display improperly.

Power Source

Be careful to the power cord to avoid excessive bending. Damaged power
cord may cause electric shock and fire.

Please be careful when using this machine. Falling or striking may damage
components, blur images or display abnormally.

Cleaning

Unplug the power first.

Clean the cabinet regularly with a damp cloth. Neutral detergent can be
used. Do not use strong detergents or solvents (such as alcohol and thinner).
The lens should be cleaned with glasses cloth or lens paper. Be careful not
to scratch the lens.

Please regularly use a soft brush to clean the air inlet filter screen, vent and
loudspeaker of the machine, otherwise the vent will be blocked by dust
accumulation, causing overheating of the machine, which will lead to
machine failure.

High Temperature Attention

Do not disassemble the projector casually since there may be a risk of
electric shock, which affects normal maintenance.

Liquid or heavy objects should not allowed on the machine.

Know Your Projector

Projector Accessories Description

The projector can input HDMI high-definition video signals, and supports stereo
audio signal input and output. Connect the projector and other equipment
according to the following picture.

01

1. Projection lens. 2. Remote control signal receiving window. 3. Headphone
or speaker interface. 4. HDMI interface. 5. USB interface. 6. Air inlet dust
screen. 7. Power socket. 8. Heat dissipation air outlet.

1. Power key. 2. Focusing wheel. 3. Hanger fixing hole. 4. Bottom label.
5. Foot mats.

BT adapter connection

Bluetooth remote control pairing method:

1. Long press the Bluetooth connection button on the remote control for 3
econd: pairing is at i performed, and the system enters

the Bluetooth pairing page.

2. The red indicator on the remote control flashes during pairing.

3. After the pairing is successful, the system pops up the Bluetooth pairing

success prompt menu.

1. Indicator light.

2. Power button.

3. Signal source button.
4. Direction button.

5. Menu button.

6. Home button.

7. Volume +.

8. Volume -.

9. Mute button.

10. Screen switch Button.
11. Confirm button.

12. Back button.

13. Last song.

14. Next song.
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Standard Setting

Refer to the data below and place the projector at the appropriate distance
from the screen according to required size of the screen . Please place the
projector on a smooth and solid table top, or suspend it from the ceiling. The
area around the projector should be well ventilated to avoid blocking the
vents. There should be no other objects within 30cm around the vents.

Image scale 16: 9
(Inch) Image size projecting distance
32 1.01
50 1.50
60 178
100 2.96
140 4.15

Note: The above data is for reference only, please refer to the actual measurement data.

These figures may vary due to differences in optics. Suggestion: Please
physically adapt the distance and screen size before installation.

Atten
To avoid distortion of the projected image after projection, place the projection
as close to the axis of symmetry as possible.

Projector

Screen symmetry axis
Screen

The projector is right The installation position and |  The projector is left sided,
handed, the left side is angle are correct, the the left is small and the
bigger and the right side is | image is square. rights large.

smaller.

Installation methods

Depending on the environment and requirements, this projector can be
suspended from the ceiling using a professional projection stand, or placed
on a smooth tabletop. Or choose another mounting option according to the

following illustrations.
s
* B
Bracket lfting back projection

Bracket lifting positive projection

Tabletop placement positive projection

Tabletop placement back projection
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Attention Matters

1. When using the hanging method, the projector should not be higher than the
top edge of the screen, or it will affect the screen imaging effect and keystone
correction.

2. The projector should be installed on the left and right axis of symmetry of the
screen to avoid left and right keystone distortion of the image.

3. The space around the projector should be well ventilated after installation
and there should not be any objects blocking the way of the vents.

4. Please do not connect the power source during installation to avoid electric
shock or projector circuit failure.

5. Projector just installed may be blurred and trapezoidal distorted, please refer
to the section on graphic calibration for correction.

Projector On/Off

Switch on/off operation

Power on: press the power on button for 1 second or the power button on the
remote control, and the power indicator changes from red to green to enter
the working state.

Shutdown: The following 2 modes can be selected.

1. In the working state, press the main body power button, the Power off
prompt menu pops up on the screen, select the OK button, the power
indicator changes from green to red, and the projector is turned off.

2. In the working state, press the power button on the remote control, and
then press the confirmation button. The power indicator changes from green
to red, and the projector is turned off.

Image correction

Focusing dial

Dial clockwise to the end (below), then dial counterclockwise while watching
the particle spots on the image, stopping at the sharpest point, which is the
best position for focusing.

Instructions for Interface operation

1.How to choose the signal source

After entering the main interface, press the signal source button " 4 "on
the power button, select the required signal source channel in the pop-up
interface, such as "HDMI1, Multi-Media", etc., and press the OK button on
the remote control to enter the corresponding signal source status.
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information source
HDMI 1
Multi-Media

2.How to connect wife

Enter the main interface, System Settings, Network Settings - WiFi Settings;
find the network you want to connect to and press Confirm.
Enter the password via the virtual keyboard and confirm the connection.

3.How to play U disk
Insert a USB disk stored with multimedia files into the USB port and select
Movie, Music, Photo, Office suite in the main interface.

®| 8| @] =

Movie Music Photo Office Suite

4.How to set up electronic keystone correction?

Main screen, system settings, projection settings, keystone correction, switch
between four-point mode and manual keystone correction;

Adjust the four corners of the projection screen via direction keys until the
screen is normal.
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Long press MENU ke

5.how to use Bluetooth
Select Settings and click on "Bluetooth Settings"; Then search for Bluetooth
devices and find the one you need to pair with.

Remotes & Accessories

% Addac

6.How to use Android Screen Projection

1) Miracast Device side : Main interface to Miracast

2) mobile side, find the screen projection function in the settings, and
connect the device name to Android Screen Together
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7.How to use the Apple projector

1) Connect your phone and projector to the same wifi, if you don't have wifi,
set up a hotspot with your iPhone and connect to it with your projector.

2) Device side: enter iOS Cast in the main interface

3) Mobile side: open the Apple mirroring function and connect the device to
the same screen

8.How to use Bluetooth speakers

Projection end: the main interface accesses the Bluetooth speaker.

Mobile terminal: open the Bluetooth connection function of the mobile phone to
connect the projection Bluetooth.

9.System upgrade

1) Download the system files (including update.zip and factoryautoupdate.txt)
and place them in the root directory of the USB drive. (The USB flash disk
format must be fat32)

2) After the projector is turned on and the USB stick is plugged in, go to
Settings - Update - Local Upgrade - OK.

3) Wait for the projector to automatically complete the upgrade and power on.

Multimedia play formats

File type il format
Images PG, JPEG, GIF, BMP, PNG
Video MP4,MOV,3GPAV,FLY,ISOM2TS MKV.MPG RMVE, TP, TRRTS WMV.VOB,DATASF
Audio MP3WHMAMP2MP3. OGGAAC M4AMAS FLAC IGPWAV. M3URMIWY,

A Due to Dolby patent copyright issues, this machine does not support Dolby related audio
decoding

Simple Troubleshooting

The operation of this machine is very simple, just like an ordinary TV set,
usually you won't encounter any problems, but there may be some false
faults due to the adjacent equipment or voltage, please handle the problem
on your own before sending it for repair, if it still does not work properly after
troubleshooting, please contact the relevant staff.
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Trouble phenomena Possible causes of troubles

‘The power indicator does
when

;glwlg“lsusgmched ;‘ Make sure if the power supply plugged int

Pressing the power 1 Make sure i the switch atthe back.of the projctor turned on
button on the remote 2. M remote control battery powered

control and stil can't 5 Make Stre 1 he practor econin part Mominated by dirct
switch on light

1. Make sure if the signal selection channel of the projector
No image on the screen

core
when the projector is 2. Make sure if the signal source channel turned on
turned on 3. Make sure if signal cable plugged in properly

‘The machine tums off 1. Make sure if the air inlet and outlet of the projector blocked
automatically after a short 2. Make sure if the voltage too low, or voltage fluctuations too
time working high

Any Changes or modifcations not expressly approved by the party responsible for
compliance could void the user's authority to operate the equipm
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is sub]ect to the following
two conditions: (1) This device may not cause harmful interference,
and (2) this device must accept any interference received, including interference that
may cause undesired operation.
IMPORTANT NOTE:
Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A
digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These
limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a
residential installation.
This equipment genarales, uses and can radist eadio frequency energy and, fnot
installed and used in accordance with the instructions, may c:
harmiul iterieronce io radio communications. However, teré i no guarantee that
interference will not occur in a particular installation.
If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which
can be determined by turning the equipment off and on,
the user s encouraged 1o ry o camect th intarferenca by ana or more of the following
measure:
—Reanem or relocate the receiving antenna

the between the and receiver.
—Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the
receiver is connected
—Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
FCC Radiation Exposure
This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled
environment .This equipment should be installed and operated with minimum distance
20cm between the radiator& your body.

According to EN IEC 62311, be used to evaluate the environmental
impact of human exposure to radio-frequency (RF) radiation as
specified table 2 of Council Recommendation 1999/519/EC.
www.sar-tick.com The RF Exposure is compliant.

<

To prevent possible hearing damage , do not listen to sound at high
volume for long periods.

This marking on the product, accessories or literature indicates that the
product and its electronic accessories should not be disposed of with other
household waste.

154 B>
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Wichtige Sicherheitsangelegenheiten

Installation

Um den besten Effekt zu erzielen, verwenden Sie den Projektor bitte in einem
dunkleren Raum oder ziehen Sie die Vorhange zu

Seien Sie vorsichtig, wenn Sie den Projektor verwenden. Jedes Herunterfallen oder
StoR kann zu a Teilen, Bildern oder

Anzeige fiihren

Energiequelle

Achten Sie auf das Netzkabel, um (ibermaRiges Biegen zu vermeiden. Ein
beschadigtes Netzkabel kann zu Stromschlagen und Bréanden fiihren.

Bitte seien Sie vorsichtig, wenn Sie dieses Gerat benutzen. Stiirzen oder Schlagen
konnen Komponenten beschadigen, Bilder unscharf machen oder abnormal anzeigen.

Reinigung

Trennen Sie zuerst den Strom.

Reinigen Sie das Gehéuse regelmallig mit sivem feuchten Tuch. Es kinen neutrale
ndet werd Sie keine scharfen Reinigungs- oder

Losungsmittel (wié Akohol und Verdanner)

Die Linse sollte mit Brillentuch oder Linsenpapier gereinigt werden. Achten Sie darauf,

die Linse nicht zu zerkratzen.

Bitte verwenden Sie regelmétig eine weiche Bilrste, um den Lufteinlassfilterschirm, die

Entliftung und den Lautsprecher der Maschine zu reinigen, da sonst die Entliftung

durch Staubansammlung blockiert wird, was zu einer Uberhitzung der Maschine fuhrt,

die zu einem Maschinenausfall fiihrt

Achtung bei hohen Temperaturen

Zerlegen Sie den Projektor nicht beiléufig, da die Gefahr eines Stromschlags bestehen
kann, der die normale Wartung beeintrachtigt
Fliissige oder schwere Gegensténde diirfen nicht auf der Maschine sein.

Kennen Sie lhren Projektor

Beschreibung des Projektorzubehérs

Der Projektor kann HDMI-High-Defint eingeben und unterstiitzt die Ein-
nd Ausgabe von Sterso-Audiosignalen. Schiefien Sie den Projedor und andere Geréle
geman der folgenden Abbildung a

1. P 2. des F
Pl i 4. HDMI.
7 8. Luftauslass der

3. Kopfhorer- oder
5.USB 6. Lufteinlass

1. Einschalttaste. 2. Fokussierrad. 3. Aufhanger Befestigungsloch. 4. Unteres Etikett.
5. Fumatten.

BT Adapter Anschluss

Kopplungsmethode der Bluetooth-Fernbedienung

1. Driicken Sie lange die Bluetooth auf der fiir drei
ekunden, Die Bluetooth-Kopplung wird iihrt, und das System dffnet

die Bluetooth-Kopplungsseite.

2. Die rote Anzeige auf der Fernbedienung blinkt wéhrend der Kopplung.

3. Nachdem die Kopplung erfolgreich ist, ffnet das System das Eingabeaufforderungs-

menii zur Bluetooth-Kopplung

1. Kontrollleuchte.
2. Netzschalter.
3. Signalquellentaste.

4. Richtungstaste.

5. Meniitaste.

6. Home-Taste

7. Lautstérke +

8. Lautstarke -

9. Stummschalttaste.

10. Schaltfidche Bildschirmwechsel.
11. Schaltfiache zum Bestatigen

12. Zuriick-Taste.

13. Letztes Lied

14. Nichstes Lied.

Standardeinstellung
Beachlen Sie die nachstehenden Daten und stellen Sie den Projektor entsprechend

in einem Abstand zur Leinwand
aul Bitte stellen Sie den Projektor auf eine glatte und feste Tischplatte oder hangen
Siehn an der Decke auf. Der Bereich um den Projektor solt qut beliftet sein, um ein
reis von 30 cm um
Liflungssimungen sagten sich kelna anderen Gegenstands hefinden

Abbildungsmatstab 16: 9
(Bidgrofie (Zoll) Projektionsabstand (m)
32 1.01
50 1.50
60 1.78
100 296
140 415
20

Hinweis: Die obigen Daten dienen nur als Referenz, bitte beziehen Sie sich auf die
tatsachlichen Messdaten.

Diese Zahlen konnen aufgrund optischer Unterschiede abweichen. Vorschlag: Bitte
passen Sie den Abstand und die BildschirmgréRe vor der Installation physisch an.

Beachtung

Um Verzerrungen des projizierten Bildes nach der Projektion zu vermeiden, platzieren Sie
die Projektion so nah wie méglich an der Symmetrieachse.

Projector

Screen symmetry axis
Sereen

Der Projektor ist Die Einbauposition und der | Der Projektor ist inks, links
rechishandig, die linke Seite | Winkel sind korrekt, das Klein und rechts grof.

ist gréfer und die rechte Bild ist quadratisch.
Seite ist leiner

Installationsmethoden
Je nach Umgebung und Anforderungen kann dieser Projektor mit einem
professionellen Projektionssténder von der Decke abgehangt oder auf eine glatte
Tischplatte gestellt werden. Oder wahlen Sie eine andere Befestigungsméglichkeit
gemaR den folgenden Abbildungen.

%Mﬁ

Positive Projektion der Halterung anheben |  Halterung anhebende Riickprojektion

Positive Projektion auf der Tischplatte Riickprojektion auf der Tischplatte

Aufmerksamkeit ist wichtig:

1. Bei der hngenden Methode sollte der Projektor nicht héher als die Oberkante der
Leinwand sein, da dies den Bildeffekt der Leinwand und die Trapezkorrektur beeintrichtigt.
2. Der Projektor sollte auf der linken und rechten Symmetrieachse der Leinwand installiert
werden, um eine Verzerrung des linken und rechten Trapezfehlers des Bildes zu
vermeiden.

3. Der Raum um den Projektor sollte nach der Installation gut beliftet sein und es diirfen
keine Gegenstande die Liftungsschlitze blockieren.

4. Bitte schiieRen Sie die Stromquelle wahrend der Installation nicht an, um einen
Stromschlag oder einen Ausfall des Projektorschaltkreises zu vermeiden

5. Der gerade installierte Projektor kann unscharf und trapezférmig verzerrt sein, bitte lesen
Sie zur Korrektur den Abschnitt iiber die Grafikkalibrierung.

Projektor Ein/Aus

Ein-/Ausschalten des Betriebs

Einschalten: Dricken Sie die Einschalaste fir eine Sekunde oder die Einschaltaste
wechselt von rot auf griin, um in den

Belrebesamiond 20 ge\anger\

21

Herunterfahren: Die folgenden 2-Modi kénnen ausgewahit werden.
1.Driicken Sie im die Netztaste des |

Aufforderungamants Aussenalion erscheint auf dem Bildschirm, wahlen Sie die
OK-Taste, die Netzanzeige wechselt von griin zu rot, und der Projektor wird
ausgeschaltet.

2. Driicken Sie im Betriebszustand die Ein-/Aus-Taste auf der Fernbedienung und
driicken Sie dann die Bestatigungstaste. Die Netzanzeige wechselt von griin auf rot
und der Projektor wird ausgeschaltet.

Bildkorrektur

Fokussierrad

Drehen Sie im Uhrzeigersinn bis zum
Ende (unten), dann drehen Sie gegen
den Uhrzeigersinn, wihrend Sie die
Partikelflecken auf dem Bild beobachten,
und stoppen Sie am scharfsten Punkt,
der die beste Position zum Fokussieren
ist.

Anleitung zur Schnittstellenbedienung

1.So wihlen Sie die Signalquelle aus
Nachdem Sie die Hauptschnmsle\le aufgerufen haben drucken Sie die

Signalquellenkansl i der Popup-Obereh aus, 2. " “HDMI1 "Multmedion" usw. und
driicken Sie die OK-Taste auf die Fernbedienung, um den entsprechenden
Signalquellenstatus einzugeben.

HDMI

HDMI2
AV

2.So verbinden Sie WLAN

Rufen Sie die I auf, -
WLAN-Einstellungen; Suchen Sie das Netzwerk, zu dem Sie eine Verbindung
herstellen mochten, und driicken Sie Bestétigen.

Geben Sie das Passwort Uber die virtuelle Tastatur ein und bestétigen Sie die
Verbindung.
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3.Wie spielt man eine U-Disk ab"

Stecken Sie einen USB-D sind, in
den USB-Anschluss und wahlen Sie F\Im Mus\k Foto, Office-Suite in der
Hauptoberfiache.

®| n| @ =

Movie Music Photo Office Suite

4.Wie richte ich die elektronische Trapezkorrektur ein?

T
Umschalten zwischen und manueller T 3

Passen Sie die vier Ecken der mit den an, bis die
Projektionsflache normal ist.

5.S0 verwenden Sie Bluetooth

Wabhlen Sie Einstellungen und klicken Sie auf "Bluetooth-Einstellungen”; Suchen Sie
dann nach Bluetooth-Geréaten und finden Sie das Gerat, mit dem Sie koppsln missen

Remotes & Accessories

% Addeo
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6.So verwenden Sie die Android-Bildschirmprojektion

1) Miracast- Gerateseite: Hauptschnittstelle zu Miracast.

2) mobile Seite, suchen Sie die Bildschirmprojektionsfunktion in den
Einstellungen und verbinden Sie den Geratenamen mit Android Screen
Together.

7.So verwenden Sie den Apple-Projektor

1) Verbinden Sie Ihr Telefon und Ihren Projektor mit demselben WLAN. Wenn Sie kein
WLAN haben, richten Sie einen Hotspot mit Ihrem iPhone ein und verbinden Sie ihn
mit Ihrem Projekior.

2) Gerateseite: Geben Sie iOS Cast in die Hauptoberflache ein.

3) Mobile Seite: Offnen Sie die Apple Mirroring-Funktion und verbinden Sie das Gerat
mit demselben Bildschirm.

8.Wie man Bluetooth Lautsprecher verwendet

Projektionsende: Die Hauptschnitistelle greift auf den Bluetooth-Lautsprecher zu
Mobiles Terminal: Offnen Sie die des um
die Projektion Bluetooth zu verbinden

9.System Verbesserung

1) Laden Sie die Systemdateien herunter (einschiieRlich update.zip und
factoryautoupdate.txt) und legen Sie sie im Stammverzeichnis des USB-Laufwerks ab.
(Das USB-Flash-Disk-Format muss fat32 sein)

2) Nachdem der Projektor eingeschaltet ist und der USB-Stick angeschlossen ist, gehen
Sie zu Einstellungen: Aktualisieren. Lokales Upgrade.OK.

3) Warten Sie, bis der Projektor das Upgrade automatisch abgeschlossen und
eingeschaltet hat.
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Multimedia-Wiedergabeformate

Dateityp Unterstitzungsformat
Bild PG, JPEG, GIF, BUP, PNG.
Video MP4.MOV.3GR AV FLVISO M2TS MKV.MPG,RMVB. TR.TRR.TS WMV.VOB,DATASF
Stimme MP3 WA MP2.MP3. OGG,AAC.MAAMAS,FLAC 3GRWAV. M3 RM WMV,

A Aufgrund von Urheberrechtsproblemen des Dolby-Patents unterstiitzt dieses Gerat keine
Dolby-bezogene Audiodecodierung,

Einfache Fehlerbehebung
Die Bedienung dieses Gerits ist sehr einfach, genau wie bei einem gewdhnlichen
Fernsehgerét, normalerweise werden Sie keine Probleme haben, aber es kann zu
falschen Fehlern aufgrund der angrenzenden Geréte oder der Spannung kommen
Bitte I6sen Sie das Problem selbst, bevor Sie es senden zur Reparatur, sollte es nach
der Fehlersuche immer noch nicht richtig funktionieren, wenden Sie sich bitte an das
zustandige Personal.

Storungsphénomene Mégliche Ursachen fiir Storungen

Die Netzanzeige leuchtet
nicht, wenn das Gerat Stellen Sie sicher, dass das Netzteil eingesteckt ist

eingeschaltet ist

Driicken Sie die 1. Vergewissern Sie sich, dass der Schalter an der Riickseite des

Power-Taste auf der P""%“;’:.:;’;?;““.Z S dass de Batre dor Fermbedisnung

Fernbedienung und ausgesah

lassen sich immer noch Stellen S\e sicher, dass der Empfangsanschiuss des Projektors durch
nicht einschalten direktes Licht beleuchtet wird

Kein Bild auf dem 1 Stellen Sie siher,dass de Signalauswahiana des Projekiors orret

Bildschirm, wenn d:

Projoktor emgescha“e‘ st 2. Stellon Sie sicher, dass der Signalquellenkanal singeschalet st

3. Stellen Sie sicher, dass das Signalkabel richtg eingesteckt ist

Do Vaschine sl | £S5 5, s e Lot o asass ds Prgoirs
e Maschine schall orts
sich nach kurzer Zei 8 S S e, das ioSpannung z i oo o
Soommoneeeimankirgon oo e S

GeméR EN IEC 62311 kann es verwendet werden, um die
Umweltauswirkungen der Exposition des Menschen durch
Hochfrequenzstrahlung (HF) gemaR Tabelle 2 der Empfehlung
des Rates 1999/519/EG zu bewerten.

www.sar-tick.com Dje HF-Exposition ist konform.

Um einen méglichen Horverlust zu vermeiden, sollten Sie lange
keine lauten Gerdusche horen.

Das Elektro- und Elektronikgeréitegesetz (ElekiroG) enthalt eine Vielzahl von
Anforderungen an den Umgang mit Elektro- und
Die wichtigsten sind hier

1. Getrennte Erfassung von Altgeréten

Elektro- und Elektronikgeréite, die zu Abfall geworden sind, werden als Altgeréte
bezeichnet. Besitzer von Altgeraten haben diese einer
vom dlungsabfall Erfassung
insbesondere nicht in den Hausmll, sondern in
spezielle Sammel- und Riickgabesysteme.
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Altgerate gehdren

2. Batterien und Akkus sowie Lampen

Besitzer von Altgeréiten haben Altbatterien und Altakkumulatoren, die nicht vom Altgeréit
umschlossen sind, sowie Lampen, die

zerstSeungeirei aus. dem Aligerst entnommen werten kennen, im Regelfallvordor
Abgabe an einer Erfassungsstelle vom Altgerat

trennen. Dies gilt nicht, soweit Altgerate einer Vorberemmg zur Wiederverwendung unter
Beteiligung eines Gffentiich-rechtlichen

Entsorgungstrigers zugefiihrt werden.

3. Moglit iten der Rii von

Besitzer von Altgeréten aus privaten Haushalten kinnen diese bei den Sammelstellen
der 8ffentlich-rechtlichen Entsorgungstréger
oder bei den von Herstellern oder Vertreibern im Sinne des ElektroG eingerichteten
Riicknahmestellen unentgeltich abgeben.

mit einer von 400 m firr

sind
Elekiro- und Elektronikgeréite sowie
diejenigen L mit einer von 800
m?, die mehrmals pro Jahr oder dauerhaft
Elektro- und Elektronikgeréite anbieten und auf dem Markt bereitstellen. Dies gilt auch
bei Vertrieb unter Verwendung von
Femkommunikationsmitieln, wenn die Lager. und Versandfiichen fir Elekdro- und
Elekironikgerate mindestens 400 m? betrage:
oder dio gasamten Lager. und Versandfiacnen mindestens 800 m belragen. Verlreiber
haben die Riicknahme grundsatzlich durch
geeignete in Entf zum jeweiligen Endnutzer
zu gewahrleisten.
Die Moglichkeit der unentgeltiichen Riickgabe eines A\(gera(ss besteht bei
riicknahmepfiichtigen Vertreibern unter anderem dan
wenn ein neues g iges Gerat, das im
erfillt, an einen Endnutzer abgegeben wird
Wenn ein neues Gerat an einen privaten Haushalt ausgeliefert wird, kann das
gleichartige Altgerat auch dort zur unentgeltlichen
Abholung tibergeben werden; dies gilt bei einem Vertrieb unter Verwendung von
Fernkommunikationsmitteln fiir Gerate der
Kategorien 1, 2 oder 4 gemé § 2 Abs. 1 ElektroG, namlich ,Warmeiibertrager”,
JBildschirmgerate" oder ,GroRgerate" (letztere mit
einer duReren iber 50 ). Zu einer

Riickgabe-Absicht werden Endnutzer beim
Abschluss eines Kaufvertrages befragt. Auferdem besteht die Maglichkeit der

i i der

die gleichen Funktionen

Vertreiber unabhéingig vom Kauf eines neuen Gerétes fiir solche Altgeréite, die in keiner
uBeren Abmessung groer als 25
Zentimeter sind, und zwar beschrankt auf drei Altgerate pro Geréteart.

4. Datenschutz-Hinweis

Altgeréite enthalten héufig sensible Daten. Dies gilt fiir
Gerite der Informations- und

Telekommunikationstechnik wie Computer und Smartphones. Bitte beachten Sie in
Ihrem eigenen Interesse, dass fiir die Léschung der

Daten auf den zu onteorgenden Altgerdien jedér Endnutzer selbst verantwortich st

5. des Symbols
Das auf Elektro- und Symbol
einer durchgestrichenen Miilltonne weist darauf
hin, dass das jeweilige Gerat am Ende seiner Lebensdauer getrennt
— vom unsortierten Siedlungsabfall zu erfassen ist.
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Questoes Importantes de Segurancga
Instalagao

Para obter o melhor efeito, use o projetor em uma sala mais escura ou feche
as cortinas.

Tenha cuidado ao usar o projetor. Qualquer queda ou impacto pode causar
pegas danificadas, imagens borradas ou exibigao inadequada.

Fonte de energia

Tenha cuidado com o cabo de alimentagao para evitar dobras excessivas. O
cabo de alimentag&o danificado pode causar choque elétrico e incéndio.
Por favor, tenha cuidado ao usar esta maquina. Cair ou golpear pode
danificar componentes, desfocar imagens ou exibir anormalmente.

Limpeza

Desconecte a alimentagao primeiro.

Limpe o gabinete regularmente com um pano umido. Detergente neutro pode
ser usado. N&o use detergentes ou solventes fortes (como alcool e diluente).
Alente deve ser limpa com um pano para 6culos ou papel para lentes. Tenha
cuidado para nao arranhar a lente.

Use regularmente uma escova macia para limpar a tela do filtro de entrada
de ar, ventilagao e alto-falante da maquina, caso contrario, a ventilagao sera
bloqueada pelo acimulo de poeira, causando superaquecimento da
maquina, o que levara a falha da maquina.

Atencgao de alta temperatura

Né&o desmonte o projetor casualmente, pois pode haver risco de choque
elétrico, que afeta a manutengdo normal.

Objetos liquidos ou pesados ndo devem ser permitidos na maquina.

Conhega o seu projetor

Descricédo dos acessoérios do projetor

O projetor pode receber sinais de video HDMI de alta defini¢ao e oferece
suporte para entrada e saida de sinal de audio estéreo. Conecte o projetor e
outro equipamento de acordo com a seguinte imagem.
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1. Lente de projegao. 2. janela de recepgéo de sinal de controle remoto. 3.
Interface de fone de ouvido ou alto-falante. 4. Interface HDMI. 5. Interface
USB. 6. tela de poeira de entrada de ar. 7. Tomada elétrica. 8. saida de ar de
dissipagdo de calor.

1. Chave de energia. 2. Roda de foco. 3. Furo de fixagao do cabide.
4. Bottom label. 5. Tapetes.

Ligagao do adaptador BT

Método de emparelhamento do controlo remoto Bluetooth:

1.Pressione longamente o botdo de conexao Bluetooth no controle remoto por 3
segundos, o emparelhamento Bluetooth é executado automaticamente, e o
sistema entra na pagina de emparelhamento Bluetooth.

2. O indicador vermelho no controle remoto pisca durante o emparelhamento.
3. Depois que o emparelhamento for bem sucedido, o sistema aparecera o
menu prompt de emparelhamento Bluetooth.

1. Luz indicadora.

2. Botéo liga / desliga.

3. Botéo de fonte de sinal.
4. Botao de diregao.

5. Botdo Menu.

6. Botdo Home.

7. Volume +.

8. Volume -.

9. Botdo mudo.

10. Botéo de troca de tela.
11. Botdo de confirmag&o.
12. Botéo Voltar.

13. Ultima musica.

14. proxima musica.
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Configuragao padrao

Consulte os dados abaixo e coloque o projetor a uma distancia apropriada
da tela de acordo com o tamanho necessario da tela. Coloque o projetor
sobre uma mesa lisa e sdlida ou suspenda-o no teto. A area ao redor do
projetor deve ser bem ventilada para evitar o bloqueio das aberturas. Nao
deve haver nenhum outro objeto dentro de 30 cm ao redor das aberturas.

Escala de imagem 16: 9
Tamanho da imagem distancia de projegdo (m)
(polegadas )

32 1.01

50 150

60 178

100 2.96

140 4.15

Nota: Os dados acima s&o apenas para referéncia, consulte os dados de medigo reais.

Esses niimeros podem variar devido a diferencas 6pticas. Sugestao: adapte
fisicamente a distancia e o tamanho da tela antes da instalagao.

Atencédo

Para evitar distor¢do da imagem projetada apés a projegao, coloque a projegao
0 mais préximo possivel do eixo de simetria

Projector

Screen symmetry axis
Sereen

O projetor & destro, olado | A posigéo e o angulo de O projetor esta do lado
esquerdo é maior & o lado instalag@o estdo corretos, a | esquerdo, 0 esquerdo &
direito 6 menor imagem ¢ quadrada pequeno e o direito &

Métodos de instalagao

D do do i e dos requisitos, este projetor pode ser suspenso
no teto usando um suporte de projecéo profissional ou colocado em uma
mesa lisa. Ou escolha outra opgdo de montagem de acordo com as

ilustragdes a seguir.

m g‘i
3 &%

ARR = AAR

Suporte levantando a projecéo positiva

Suporte levantando projeco para tras

Projecéo positiva de colocagéo de mesa Projegao traseira do posicionamento da mesa
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Atencao é importante:

1. Ao usar o método de suspenséo, o projetor nao deve ficar mais alto do que a
borda superior da tela, ou isso afetara o efeito de imagem da tela e a corregao
da distorgao trapezoidal.

2. O projetor deve ser instalado nos eixos esquerdo e direito de simetria da tela
para evitar distorgao trapezoidal esquerda e direita da imagem.

3. O espago ao redor do projetor deve ser bem ventilado apés a instalagéo e ndo
deve haver nenhum objeto bloqueando o caminho das aberturas.

4. Nao conecte a fonte de alimentagao durante a instalagéo para evitar choque
elétrico ou falha do circuito do projetor.

5. O projetor recém-instalado pode estar borrado e distorcido trapezoidal,
consulte a segdo sobre calibragao grafica para corregéo.

Projetor ligado / desligado

Ligar / desligar operagao

Ligar: pressione o botao liga/desliga durante 1 segundo ou o botao
liga/desliga no controle remoto, e o indicador de energia muda de vermelho
para verde para entrar no estado de trabalho.

Desligamento: Os seguintes 2 modos podem ser selecionados.

1.No estado de trabalho, pressione o botdo de energia do corpo principal, o
menu do prompt Desligar aparece na tela, selecione o botao OK, o indicador
de energia muda de verde para vermelho e o projetor € desligado.

2. No estado de trabalho, pressione o botao de energia no controle remoto e,
em seguida, pressione o botao de confirmag&o. O indicador de energia
muda de verde para vermelho e o projetor é desligado.

Corregao de imagem

Disco de foco

Gire no sentido horario até o fim (abaixo) e, em seguida, gire no sentido
anti-horario enquanto observa os pontos das particulas na imagem, parando
no ponto mais nitido, que € a melhor posigao para focar.

Roda de discagem

Instrugoes para operagao da interface

1.Como escolher a fonte do sinal

Denois de entrar na interface principal, pressione o botéo de fonte de sinal

" k3] " no botao liga / desliga, selecione o canal de fonte de sinal necessario
na interface pop-up, como "HDMI1, Multimidia", etc., e pressione o botdo OK
em o controle remoto para inserir o status da fonte de sinal correspondente.
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information source

HDMI 1

Multi-Media

2.Como conectar wi-fi

Entre na interface principal, C do sistema, Confi Oes de
rede - Configuragdes de WiFi; encontre a rede a qual deseja se conectar e
pressione Confirmar.

Digite a senha por meio do teclado virtual e confirme a conex&o.

3.Como jogar o disco U
Insira um disco USB com arquivos na porta USB e
selecione Filme, Musica, Foto, Pacote Office na interface principal.

® jip) (o] =

Movie Music Photo Office Suite

4.Como configurar a corregao trapezoidal eletrénica?
Tela principal, configuragdes do sistema, configuragdes de projegéo,
corregdo trapezoidal, alternar entre o modo de quatro pontos e corregao
trapezoidal manual;

Ajuste os quatro cantos da tela de projegdo por meio das teclas de diregdo
até que a tela fique normal.
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5.Como usar bluetooth

Selecione Configuragdes e clique em "Configuragdes de Bluetooth”; Em
seguida, pesquise os dispositivos Bluetooth e encontre aquele com o qual
deseja emparelhar.

Remotes & Accessories

R Addac

6.Como usar a projecéo de tela do Android

1) Lado do dispositivo Miracast : Interface principal para o Miracast

2) Lado movel, encontre a fungao de projecédo de tela nas configuragdes e
conecte o nome do dispositivo ao Android Screen Together
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7.Como usar o projetor Apple

1) Conecte seu telefone e projetor ao mesmo wi-fi, se vocé nao tem wi-fi,
configure um ponto de acesso com seu iPhone e conecte-o com seu
projetor.

2) Lado do dispositivo: insira iOS Cast na interface principal.

3) Lado movel: abra a fungéo de espelhamento da Apple e conecte o
dispositivo @ mesma tela.

8.Como usar alto-falantes Bluetooth

Final da projeg&o: a interface principal acessa o alto-falante Bluetooth.
Terminal mével: abra a fungéo de conex&o Bluetooth do telefone moével para
conectar a projegéo Bluetooth.

9.Atualizagao do sistema

1) Baixe os arquivos do sistema (incluindo update.zip e factoryautoupdate.txt)
e coloque-os no diretério raiz da unidade USB. (O formato do disco flash USB
deve ser fat32)

2) Depois que o projetor estiver ligado e a pen USB estiver ligada, va para
Configuragdes - Atualizagéo - Atualizagéo local - OK.

3) Aguarde que o projetor conclua automaticamente a atualizacao e ligue.

Formatos de reprodugao multimidia

Tipo de arquivo | formato de suporte

Imagem 1PG, JPEG, GIF, BMP, PG
Video MP4 MOV3GP AV FLV,SO,MZTS MKV MPG RMVE TRTRP.TS WMVVOB, DAT ASF
oz MP3.WMAMP2MP3. OGG AACMAAMALFLAC IGPIWAY: M3 RM WY,

A Devido a problemas de copyright de patente Dolby, esta maquina néo oferece suporte
para decodificagéo de 4udio relacionada a Dolby.
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Solugao de problemas simples

A operagao desta maquina é muito simples, como um aparelho de TV
comum, geralmente vocé nao encontrara nenhum problema, mas pode
haver algumas falhas falsas devido ao equipamento adjacente ou tenséo,
por favor, trate o problema por conta propria antes de envia-lo para reparos,
se ainda nao funcionar corretamente apds a solugao de problemas, entre em
contato com a equipe responsavel.

Fenomenos probleméticos | Magliche Ursachen fiir Stérungen

O indicador de energia
nao acende quando a
energia ¢ ligada

Certfique-se de que a fonte de alimentagao esteja conectada

- 1. Corfique-se e aue o teruptor na art raserado projtorestfa
Pressionando o botao g d plornap: prol g

liga / desliga no controle b Gertfique-se de que a bateria do controle remoto esté desiigada
remoto e ainda nao 3. Ceml\que se de que a porta de recepgao do projetor seja iluminada
consigo ligar por luz

Nenhuma imagem na tela | 1. Cerifiaue-so do que o canal do seegao de sinal do projor osta

correto
2. Certfique-se de que o canal de origem do sinal estefa ligado

quando o projetor
ligado 3. Certiiaue-se sinal estela

Améaquina desliga 1. Certifique-se de que a entrada e saida de ar do projetor estejam
automaticamente apés um [ bloqueadas
GUro periodo de trapaing | 2,Ceridue:se de que a fensao ¢ multo blxa ou 3 fltuagoes de tenséo

radiofrequéncia (RF) conforme especificado na tabela 2 da
Recomendagao do Conselho 1999/519 / EC.
tick.com A RF & compatit

Para evitar possiveis perdas auditivas, ndo ouga sons altos por
muito tempo.
—

De acordo com EN IEC 62311, pode ser usado para avaliar o
a a K impacto ambiental da exposigdo humana a radiagédo de

Esta marcagao no produto, acessorios ou literatura indica que
o produto e seus acessorios eletronicos nao devem ser
descartados com o lixo doméstico.
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Questions de Sécurité Importantes

Installation

Pour obtenir le meilleur effet, veuillez utiliser le projecteur dans une piéce
plus sombre ou tirer les rideaux.

Soyez prudent lorsque vous utilisez le projecteur. Toute chute ou bosse peut
entrainer des piéces endommagées, des images floues ou un affichage
incorrect.

Source d'énergie

Veillez & éviter une flexion excessive du cordon d'alimentation.

Un cordon d ion é peut p quer un choc électrique et
un incendie.

Utilisez cette machine avec précaution. La chute ou I'impact peut
endommager les composants, brouiller I'image ou afficher incorrectement.
Nettoyage

Débranchez d'abord I'alimentation.

Nettoyez réguliérement le boitier avec un chiffon humide.Un détergent neutre
peut étre utilisé. N'utilisez pas de détergents ou de solvants puissants (tels
que l'alcool et le diluant).

La lentille doit étre nettoyée avec un chiffon pour lunettes ou du papier pour
lentille. Veillez a ne pas rayer la lentille.

Nettoyer réguliérement I'écran d'entrée d'air, I'évent et les Haut - parleurs de
la machine a I'aide d'une brosse molle, sinon I'évent sera bloqué par
I'accumulation de poussiére, ce qui entrainera une surchauffe de la machine
et une défaillance de la machine.

Attention haute température

Ne démontez pas le projecteur par hasard car il peut y avoir un risque de
choc électrique, ce qui affecte I'entretien normal.

Les objets liquides ou lourds ne doivent pas étre autorisés sur le projecteur.

Connaissez Votre Projecteur

Description des accessoires du projecteur

Le projecteur peut recevoir des signaux vidéo haute définition par HDMI et
prend en charge I'entrée et la sortie de signal audio stéréo. Connectez le
projecteur et d'autres équipements selon I'image suivante.
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1. Lentille de projection. 2. Fenétre de réception du signal de télécommande.
3. Connecteurs d'écouteurs ou de haut - parleurs. 4. Interface HDMI. 5.
Interface USB. 6. Filet anti - poussiére d'entrée d'air. 7. Prise de courant. 8.
Sortie d'air de refroidissement.

1. Power key. 2. Roue de mise au point. 3. Trou de fixation du cintre.
4. Etiquette inférieure. 5. Tapis de pied.

Connexion de I'adaptateur bt

Méthode d'appariement de la télécommande Bluetooth:
1. Appuyez longtemps sur le bouton de connexion Bluetooth sur la
é de pendant 3 pour effectuer
I'appariement Bluetooth. Le systéme entre dans la page d'appariement
Bluetooth.
2. Lorsdel" I rouge de la télé clignote.
3. Une fois I'appariement réussi, le systéme affichera le menu prompt Bluetooth
appariement réussi.

1. Voyant lumineux.

2. Bouton d'alimentation.

3. Bouton de source de signal.
4. Bouton de direction.

5. Bouton de menu.

6. Bouton d'accueil.

7. Volume +.

8. Volume -.

9. Bouton Muet.

10. Bouton de changement d'écran.
11. Bouton de confirmation.
12. Bouton Retour.

13. Chanson précédente.

14. Prochaine chanson.
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Paramétre standard

Référez-vous aux données ci-dessous et placez le projecteur a la distance
appropriée de I'écran selon la taille requise de I'écran. Veuillez placer le
projecteur sur une table lisse et solide, ou le suspendre au plafond. La zone
autour du projecteur doit étre bien ventilée pour éviter de bloquer les évents.
Il ne doit y avoir aucun autre objet & moins de 30 cm autour des évents.

Echelle de limage 16: 9
Taille de I'image ( pouces ) | distance de projection (m)
32 1.01
50 150
60 178
100 296
140 415

Remarque : les données ci-dessus sont 4 titre indicatif uniquement, veuillez vous référer
aux données de mesure réelles.

Ces chiffres peuvent varier en raison des différences d'optique. Suggestion :
veuillez adapter physiquement la distance et la taille de I'écran avant
l'installation.

Attention

Pour éviter la distorsion de I'image projetée aprés la projection, placez la
projection aussi prés que possible de I'axe de symétrie

_ Projsctor
Screen symmelry axis
Seroen ey

Le projecteur est du coté La position et fangle Le projecteur est du coté
droit le coté gauche est dinstallation sont corrects, gauche, le gauche est petit
grand et e droit est peli Timage est carrée. etle droit est grand

Méthodes d'Installation

Selon I'environnement et les exigences, ce projecteur peut étre suspendu au
plafond a l'aide d'un support de projection professionnel ou placé sur une
table lisse. Ou choisissez une autre option de montage selon les illustrations

ETTR T

Support au plafond de la projection positive Support au plafond de la projection arriére

Projection positive du placement sur table |  Projection arriére du placement sur table
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L'attention compte :

1. Lorsque vous utilisez la méthode d'accrochage, le projecteur ne doit pas étre
plus haut que le bord supérieur de I'écran, sinon cela affectera I'effet d'imagerie
de I'écran et la correction trapézoidale.

2. Le projecteur doit étre installé sur I'axe de symétrie gauche et droit de I'écran
pour éviter la distorsion trapézoidale gauche et droite de I'image.

3. L'espace autour du projecteur doit étre bien ventilé aprés l'installation et aucun
objet ne doit bloquer le passage des évents.

4. Veuillez ne pas connecter la source d'alimentation pendant l'installation pour
éviter un choc électrique ou une défaillance du circuit du projecteur.

5. Le projecteur qui vient d'étre installé peut étre flou et déformé en trapéze,
veuillez vous référer a la section sur le «Correction d'Image » pour la
correction.

Projecteur Marche/Arrét

Fonctionnement marche/arrét

Démarrage: appuyez sur le bouton de démarrage pendant 1 seconde ou sur
le bouton d'alimentation de la télécommande, I'indicateur d'alimentation
passe du rouge au vert et entre en état de fonctionnement.

Arrét: les deux modes suivants peuvent étre sélectionnés.

1. Dans I'état de fonctionnement, appuyez sur le bouton d'alimentation du
corps principal, le menu d'invite d'arrét apparaitra a I'écran, sélectionnez le
bouton OK, l'indicateur d'alimentation passera du vert au rouge, et le
projecteur sera éteint.

2. En état de fonctionnement, appuyez sur le bouton d'alimentation de la
télécommande, puis appuyez sur le bouton de confirmation. L'indicateur de
puissance passe du vert au rouge et le projecteur est éteint.

Correction d'Image

Cadran de mise au point

Composez dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'a la fin
(ci-dessous), puis dans le sens inverse des aiguilles d'une montre tout en
regardant les taches de particules sur I'image, en vous arrétant au point le
plus net, qui est la meilleure position pour la mise au point.

Molette de cadran

Instructions pour le fonctionnement
de l'interface

1.Comment choisir la source du signal

Apres étre entré dans l'interface principale, appuyez sur le bouton de source
de signal " 57 " sur le bouton d'alimentation, sélectionnez le canal de source
de signal requis dans l'interface contextuelle, tel que " HDMI1, Multimédia ",
etc., et appuyez sur le bouton OK sur la télécommande pour entrer I'état de
la source de signal correspondant.
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information source

HDMI 1

Multi-Media

2.Comment connecter au wi
Entrez dans l'interface principale, Parameétres systeme - Paramétres réseau -
Parameétres WiFi, recherchez le réseau auquel vous connecter et appuyez
sur Confirmer.

Saisissez le mot de passe via le clavier virtuel et confirmez la connexion.

3.Comment jouer le disque U

Insérez un disque USB stocké avec des fichiers multimédias dans le port
USB et sélectionnez Film, Musique, Photo, Suite bureautique dans l'interface
principale.

® B =
Movie Music Photo Office Suite

4.Comment configurer la correction trapézoidale

Ecran principal, paramétres systéme, paramétres de projection, correction
trapézoidale, basculer entre le mode a quatre points et la correction
trapézoidale manuelle ;

Ajustez les quatre coins de I'écran de projection via les touches de direction
jusqu'a ce que I'écran soit normal.
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5.Comment utiliser Bluetooth

Sélectionnez Paramétres et cliquez sur «Paramétres Bluetooth» ,
recherchez ensuite les appareils Bluetooth et trouvez celui avec lequel vous
devez vous associer.

Remotes & Accessories

6.C utiliser la projection d'écran Android

1) Cété appareil Miracast : Interface principale vers Miracast

2) Coté mobile: Recherchez la fonction de projection d'écran dans les
paramétres et connectez vous.

)

7.Comment utiliser Apple Mirror

1) Connectez votre téléphone et votre projecteur au méme wifi, si vous
n'avez pas de wifi, configurez un hotspot avec votre iPhone et
connectez-vous avec votre projecteur.

2) Coté appareil : entrez iOS Cast dans l'interface principale.

3) Caté mobile : ouvrez la fonction de mise en miroir Apple et connectez
I'appareil au méme écran.

8.Comment utiliser le Haut - parleur Bluetooth

Coté projection: I'interface principale est connectée au Haut - parleur
Bluetooth.

Terminal mobile: activez la fonction de connexion Bluetooth du téléphone pour
connecter le Bluetooth de projection.

9.Mise a niveau du systéme

1) Téléchargez les fichiers systéme (y compris update.zip et factoryautup-
date.txt) et placez - les dans le Répertoire racine de la clé USB. (le format flash
USB doit étre FAT32)

2) Apres avoir allumé le projecteur et inséré la clé USB, allez & paramétres -
mise a jour - mise a jour locale - OK.

3) Attendez que le projecteur soit automatiquement mis a niveau et allumé.

Formats de Lecture Multimédia

Type de fichier | fomat e prise en charge

Image 1PG, JPEG, GIF BP, PNG
Vidéo MP4.MOV.3GP AV FLVISO M2TSMKVAMPG RMVB, TP.TRPITS WNIV.VOB DATASF
Voix M3 WA MPZMP. OGG.AAC,MAAMA4 FLAC,3GPWAV- M3URILWMY,

A Enraison de problémes de droits dauteur de brevets Dolby, cette machine ne prend pas
en charge le décodage audio lié a Dolby.
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Dépannage Simple
Le fonctionnement de cette machine est trés simple, tout comme un
téléviseur ordinaire, vous ne rencontrerez généralement aucun probléme,
mais il peut y avoir de faux défauts dus a I'équipement ou a la tension
adjacents, veuillez gérer le probléme vous-méme avant de I'envoyer pour
réparation, s'il ne fonctionne toujours pas correctement aprés le dépannage,
veuillez contacter le personnel concerné.

Phénoménes de troubles Causes possibles de problemes

Lindicateur dalimentation ne
Sallume pas lorsque Assurez-vous que Ialimentation branchée
Falimentation est allumée

Appuyez sur le bouton 1. Assurez-vous que linterrupteur a farriére du projecteur est allumé

dalimentation de la 2. Vérifiez si les piles de la t6lécommande sont chargées

télécommande et ne pouvez Confirmez s'l y a une forte lumiére qui brille sur le port de réception du

toujours pas allumer projecteur

‘Aucune image & écran 1. Assurez-vous que le canal de sélection de signal du projecteur est
correct

lorsque o projecteur est .
atome 2. Assurez-vous que e canal source du signal est acivé

3. Assurez-vous que le cable de signal est correctement branché.

La machine séteint 1. Vérifiez si lentrée ot la sortie d'air du projecteur sont bloquées.
automatiquement aprés une 2. Vérifiez sila tension est rop basse ou si la tension fluctue trop
courte période de travail

aux rayonnements radioélectriques (RF) comme spécifié dans
le tableau 2 de la recommandation 1999/519/CE du Conseil.
www.sar-tick.com L'exposition RF est conforme.

Afin de prévenir d'éventuelles déficiences auditives, n'écoutez pas
de grands volumes pendant de longues périodes.
—

Conformément a la norme EN IEC 62311, il peut étre utilisé
V pour évaluer l'impact environnemental de I'exposition humaine

Ce marquage sur le produit, les accessoires ou la documentation
indique que le produit et ses accessoires électroniques ne doivent
pas étre jetés avec les autres déchets ménagers.
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Indicaciones Importantes de Seguridad

Instalacion

Para obtener mejor efecto, utilice este aparato en un cuarto relativamente
oscuro o corra la cortina.

Fuente de alimentacion

Use con cuidado el cable de alimentacion para evitar la flexion excesiva, el
danio del cable de alimentacion puede ocasionar descarga eléctrica e
incendio.

Maneje la maquina con cuidado. La caida o el impacto pueden danar partes,
difuminar imagenes o mostrar incorrectamente.

Limpieza

Desenchufe primero la fuente de alimentacion.

Limpie con pafio humedo la carcasa periédicamente. Puede utilizar
detergente neutro, no utilice detergente o disolvente fuerte (como alcohol o
diluyente).

Limpie la lente con pafio o toallita para lentes, tenga cuidado de no rayar ni
rascar la lente.

Limpie regularmente la pantalla de admisién de aire, los respiraderos y los
altavoces de la maquina con un cepillo suave. De lo contrario, los
respiraderos pueden ser bloqueados por la acumulacion de polvo, causando
que la maquina se y

Precauciones de alta temperatura

No desmonte arbitrariamente el proyector, que habra peligro de descarga
eléctrica y afectara el mantenimiento normal.

No ponga liquido u objetos pesados sobre el aparato.

Conocer Su Proyector

Instrucciones de las partes del proyector

Este proyector admite la entrada de sefial de video de alta definicion HDMI,
asi como la entrada y la salida de sefial de audio estéreo. Puede conectar el
proyector y otros dispositivos a su gusto de acuerdo con la siguiente figura.
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1. Lente de i6n. 2. Ventana de i6n de sefiales de control
remoto. 3. Interfaz de auriculares o altavoces. 4. Interfaz HDMI. 5. Interfaz
USB. 6. Red de polvo de admision de aire. 7. Toma de corriente. 8. Tuyere de
refrigeracion.

1. Power Key. 2. Rueda de enfoque. 3. Agujero de fijacion de la percha. 4.
Etiqueta inferior. 5. Almohadilla para los pies.

Conexion del adaptador BT

Método de emparejamiento del controlador remoto Bluetooth:

1. Haga clic en el botén de conexién bluetooth en el controlador remoto
durante 3 segundos para realizar at ati el ient
Bluetooth. El sistema entra en la pagina de emparejamiento Bluetooth.
2. Cuando se empareja, el indicador rojo en el control remoto parpadea.
3. Después del emparejamiento exitoso, el sistema muestra el menu de

consejos de iento exitoso de
1. Luz indicadora.
2. Boton de encendido.
3. Boton de fuente de sefial.
4. Boton de direccion.
5. Boton de mend.
6. Boton de pagina de inicio.
7. Volumen +.
8. Volumen -.
9. Boton mudo.
10. Botén de conversion de pantalla.
11. Botén de confirmacion.
12. Botdn de retroceso.
13. Pista anterior.
14. Pista siguiente.
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Ajuste Estandar

Ponga el proyector a una distancia col iente a la pantalla

a los siguientes datos de acuerdo con el tamafio de pantalla requerido.
Coloque el proyector en una encimera estable y robusta o, cuélguelo en el
techo. Debe mantener bien ventilado alrededor del aparato, evite obstruir las
aberturas de ventilacién, no debe haber nada en los 30 cm dentro de las
aberturas de ventilacion.

Relacion de aspecto 16: 9
Tamaio de pantalla Distancia de proyeccion
(pulgada) (metro)
32 1.01
50 150
60 178
100 2.96
140 4.15

Nota: Los datos anteriores son solo de referencia, estan sujetos a los datos de medicion
real.

Estos datos pueden variar de los elementos 6pticos. Es recomendable adaptar
primero la distancia y el tamafio de pantalla e instalar luego el proyector si
desea instalarlo en algun sitio.

Atencién

Para que la imagen proyectada no se vera distorsionada, instale tanto como
sea posible el proyector en el eje de simetria

‘Cuando el proyector se coloca

Projector

Screen symmelry axis
Screen 4 v

Cuando la ubicacion y el angulo | - Cuando el proyector se coloca
hacia la derecha, la pantalla do midacion son cowectos 1a | hacia a izauierd, Ia pantalla
proyeciada presenta el zquierdo | ool "CTCET T proeciada presenta el izquierdo
grande y el derecho pequerio pequefio y el derecho grande

Método de Instalacién
Este proyector se puede colgar en el techo con el soporte de proyeccion
profesional o poner en encimera estable de acuerdo con el entorno y los
requisitos de uso. También puede elegir otro método de instalacion de

acuerdo con la siguiente figura:
ns
‘ won :

.77} » AAA

Proyeccion frontal del montaje Proyeccion trasera del montaje colgante
colgante con soporte n soporte

Proyeccion frontal de la colocacion Proyeccion trasera de la colocacién
de encimera de encimera
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Precauciones:

1.Cuando emplee el método de instalacién colgante, el proyector no puede ser
mas alto que el borde superior de la pantalla, de lo contrario, el efecto de imagen
y la correccion trapezoidal se veran afectados.

2.Instale el proyector en el eje de simetria izquierdo y derecho de la pantalla para

no causar la distorsion trapezoidal izquierda y derecha de la imagen.

3.Debe mantener bien ventilado alrededor del proyector instalado, asegurese de
no haber ningtin objeto que bloquea las aberturas de ventilacion.

4.Durante el proceso de instalacion, no lo electrice para no causar descarga
eléctrica o disfuncion del circuito del proyector.

5.Puede haber imagen borrosa o distorsion trapezoidal del proyector recién
instalado, consulte el capitulo de correccién de imagenes para corregir.

Encendido y Apagado del Proyector

Operaci de Ei lidoy A i

Encendido: Pulse el botén de encendido durante 1 segundo o el botén de
encendido en el control remoto, y el indicador de potencia cambiara de rojo a
verde para entrar en el Estado de funcionamiento.

Tiempo de inactividad: se pueden seleccionar los dos modos siguientes.

1. En el Estado de trabajo, pulse el botén de alimentacion principal, el menu
emergente de apagado de la pantalla, seleccione el botén Aceptar, el
indicador de potencia de verde a rojo, el proyector apagado.

2. En estado de funcionamiento, pulse el boton de encendido en el control
remoto y luego pulse el botén de confirmacion. El indicador de potencia
cambia de verde a rojo y el proyector se apaga.

Correccién de imagenes

Ajuste de enfoque

Gire en sentido horario la rueda al fondo (como la siguiente imagen), luego
revuelva la rueda en sentido antihorario mientras vea las particulas en la
imagen y detenga en el punto mas nitido donde es la mejor posicion de
enfoque.

Rueda de enfoque

Manual de Instrucciones sobre la
Operacion de Interfaz

1. Como elegir fuente de seiial

Después de ingresar a la interfaz principal, presione el botén de fuente de
sefial “.57] " en el boton de encendido, elija el canal de fuente de sefal
correspondiente en la pagina emergente, como “HDMI1, Multimedia, etc.”,
presione el botén OK en el control remoto para ingresar al estado de fuente
de sefial correspondiente.
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information source
HDMI 1

Multi-Media

2. Cémo conectar WiFi

Ingrese a la pagina principal, Ajustes de sistema, Ajustes de la red — Ajustes
de WiFi; encuentre la red que necesita la conexion, presione Confirmar,
introduzca la contrasefia mediante el teclado virtual para confirmar la
conexion.

3. Como reproducir la unidad flash
Enchufe la unidad flash que tiene archivos multimedia en el puerto USB, elija
Movie, Music, Photo, Office suite en la pagina principal.

®| 7@ =

Movie Music Photo Office Suite

4.Como configurar la correccion trapezoidal.

Pagina principal, Ajustes de sistema, Ajustes de proyeccion, Correccion
trapezoidal, Modo de cuatro puntos, Correccion trapezoidal;

Ajuste las cuatro esquinas de la pantalla proyectada a través del boton de
direccion hasta que aparezca la pantalla normal.
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ong press MENU key

5.Cémo usar Bluetooth

Elija Ajustes en la pagina, haga clic en “Ajustes Bluetooth”; después de
ingresar a la pagina, busque dispositivo Bluetooth, encuentre el Bluetooth
que necesita emparejar y emparéjelo.

Remotes & Accessories

% Addeo

6.Como proyectar pantalla con Android.

1)  Terminal de dispositivo: ingrese a Miracast

2) Terminal de moévil: encuentre la funcion de proyeccion en Ajustes,
conecte el nombre del dispositivo para proyectar pantalla con Android.
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7.Cémo proyectar pantalla con Apple.

1) Asegurese de que el movil y el proyector conecten la misma WiFi, si no
hay WiFi, puede conectar el proyector mediante configurar el hotspot de
iPhone.
2) Terminal de dispositivo: ingrese a iOS Cast.

3) Terminal de movil: habilite la funcion pantalla duplicada de iPhone para
conectar el dispositivo y proyectar pantalla.

8.Cémo usar altavoces Bluetooth

Terminal de proyeccion: la interfaz principal esta conectada al altavoz
Bluetooth.

Terminal mévil: abra la funcion de conexion Bluetooth del teléfono mévil y
conecte el Bluetooth de proyeccion.

9.Actualizacién de Sistema

1) Descargue los archivos del sistema (incluyendo update.zip y
factoryautoupdate.txt) y Coléquelos en el directorio raiz de la unidad USB. (el
formato de memoria flash USB debe ser fat32)

2) Después de encender el proyector e insertar la memoria USB, vaya a
configuracion - Actualizacion - actualizacion local - Ok.

3) Espere a que el proyector plete at ati la izacion y
encienda la energia.

Formats de lecture multimédia

Tipo de archivo | Formatos compatibles de archivo

Imagen 1PG. JPEG, GIF BV, PNG
Video s JFLVISOMZTS, TRTR: AsF
Audio MP3WMAMPZMP3. OGG ARG MAA MAL FLAC,SGPWAV- M3URIWMY,

A Por el autor de patentes de Dolby, este aparato no admite la decodificacion de audio
relacionada con Dolby.
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Solucién de fallo simple

La operacion de este dispositivo es muy simple, como el televisor comun,
generalmente no producira problemas, pero es posible haber algun fallo
falso debido al dispositivo cercano o el voltaje, puede intentar resolver el
fallo por usted mismo antes de enviarlo a la reparacion, si atin no puede
funcionar normalmente después de resolver el fallo, péngase en contacto
con el personal relacionado.

Fensmeno de fallo Causa posible

1. No se enciende la luz
indicadora después de Comprusbe el enchufe de alimentacién para ver si se enchufe bien
encender el aparato

2. No puede encender el 1. Compruebe el interruptor detras del proyector para ver si esta encendido

aparalo a través de presionar | 2. Compruebe la bateria para ver si se agota

el botdn de encendidoen el | 3. Compruebe el puerto de recepcion del proyector para ver si esta

control remoto iradiado por la luz fuerte

3. No hay imagen en la 1. Compruebe el canal de eleccion de senal del proyeclor para ver si es.
correcto

ol dompote 4o
el despuss de 5 Comprusbe o cana de fusnte do sl ara ver ot abitado

3. Compruebe el cable de sefial para ver si estd bien enchufado

4. Se apaga autométicamente | 1. Compruebe las aberturas de ventiacion para ver si estén obstruidas
un periodo tiempo de uso. Comprusbe el voltaje para ver si es demasiado bajo o fluctia
después de encenderse demasiado

De acuerdo con EN IEC 62311, se puede utilizar para
evaluar el impacto ambiental de la exposicion humana a la
radiacion de radiofrecuencia (RF) como se especifica en la

tabla 2 de la Recomendacién del Consejo 1999/519 / EC.
www.sar-tick.com La exposicion a RF es compatible.

Para evitar posibles dafios auditivos, no escuche un volumen
alto durante mucho tiempo.
—

Esta marca en el producto, los accesorios o la literatura indica
que el producto y sus accesorios electrénicos no deben
desecharse con otros residuos domésticos.
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Importanti questioni di sicurezza

Installazione

Per ottenere I'effetto migliore, si prega di utilizzare il proiettore in una stanza
pili scura o di tirare le tende.

Fate attenzione quando usate il proiettore. Qualsiasi caduta o urto puo
portare a parti danneggiate, immagini sfocate o visualizzazione non corretta.

Fonte di alimentazione

Fare attenzione al cavo di alimentazione per evitare di piegarlo

ec ite. Un cavo di { iato puo causare scosse
elettriche e incendi.

Operare la macchina con attenzione. Cadere o colpire pud danneggiare
parti, sfocare le immagini o visualizzare in modo errato.

Pulizia

Scollegare prima la corrente.

Pulire regolarmente I'armadio con un panno umido. Si puo usare un
detergente neutro. Non usare detergenti forti o solventi (come alcool e
diluenti).

La lente dovrebbe essere pulita con un panno per occhiali o carta per lenti.
Fare attenzione a non graffiare la lente.

Utilizzare regolarmente una spazzola morbida per pulire lo schermo del filtro
di ingresso dell'aria, lo sfiato e I'altoparlante della macchina, altrimenti lo
sfiato sara bloccato da accumulo di polvere, causando surriscaldamento della
macchina, che portera a guasti della macchina.

Attenzione alle alte temperature

Non smontate il proiettore casualmente perché ci pud essere un rischio di
scossa elettrica, che influisce sulla normale manutenzione.

Oggetti liquidi o pesanti non devono essere lasciati sulla macchina.

Conosci il tuo proiettore

Descrizione degli accessori per proiettori

Il proiettore pud immettere segnali video ad alta definizione HDMI e supporta
I'ingresso e l'uscita del segnale audio stereo. Collegare il proiettore e le altre
ture secondo la i
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1. Lente di proiezione. 2. Finestra di ricezione del segnale di controllo remoto.
3. Interfaccia auricolare o altoparlante. 4. Interfaccia HDMI. 5. Interfaccia
USB. 6. Schermo della polvere dell'ingresso dell'aria. 7. Presa di corrente. 8.
Uscita dell'aria di dissipazione del calore.

1. Tasto di accensione. 2. Ruota di messa a fuoco. 3. Foro di fissaggio Hanger.
4. Bottom label. 5. Tappetini.

Connessione adattatore BT

Metodo di accoppiamento del telecomando Bluetooth:

1. premere a lungo il pulsante di connessione Bluetooth sul telecomando per 3

secondi, I'accoppiamento Bluetooth viene eseguito automaticamente e il

sistema entra nella pagina di accoppiamento Bluetooth.

2.1 rosso sul do ia durante I i ito.

3. Dopo che I'accoppiamento & riuscito, il sistema apre il menu di richiesta di
dell"

Indicatore luminoso.

Pulsante di accensione.
Pulsante sorgente di segnale.
Pulsante di direzione.
Pulsante menu.

Pulsante Home.

Volume +.

Volume -.

Tasto Mute.

10. Pulsante di commutazione dello
schermo.

11. Pulsante di conferma.

12. Pulsante Indietro.

13. Ultimo brano.

14. Canzone successiva.

O N GOA LN S

©

56

Impostazione degli standard

Fare riferimento ai dati qui sotto e posizionare il proiettore alla distanza
appropriata dallo schermo in base alle dimensioni richieste dello schermo. Si
prega di posizionare il proiettore su un piano liscio e solido, o di sospenderlo
al soffitto. L'area intorno al proiettore deve essere ben ventilata per evitare di
bloccare le prese d'aria. Non ci dovrebbero essere altri oggetti entro 30 cm
intorno alle prese d'aria.

Scala dellimmagine 16: 9
Dimensione delfimmagine | gistanza di proiezione (m)
(inch)

32 1.01

50 1.50

60 178

100 2.96

140 415

Nota: | dati di cui sopra sono solo per riferimento, si prega di fare riferimento ai dati di
misurazione reali.

Queste cifre possono variare a causa delle differenze di ottica. Suggerimento: Si prega
di adattare fisicamente Ia distanza e le dimensioni dello schermo prima dell'installazione

Attenzione

Per evitare la distorsione dellimmagine proiettata dopo la proiezione,
posizionare la proiezione il pitl vicino possibile all'asse di simmetria.

Projector

A o

Screen symmetry axis
Scroen

Il proiettore & destro, il lato | - La posizione e fangolo di Il projettore & di sinistra, la
sinistro & pit grande il lato |  installazione sono correti, sinistra & piccola e la destra
destro & pit piccolo. Timmagine & quadrata

Metodi di installazione

A seconda dell'ambiente e delle esigenze, questo proiettore pud essere
sospeso al soffitto utilizzando un supporto di proiezione professionale, o
posizionato su un piano liscio. Oppure scegliere un'altra opzione di
montaggio secondo le illustrazioni seguenti.

TR T

>
1. Staffa che solleva la prolezione positiva 3. Staffa che solleva la sporgenza posteriore

2. Posizionamento sul tavolo proiezione positiva | 4. Proiezione posteriore del posizionamento del tavolo
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L'attenzione & importante:

1. Quando si usa il metodo di sospensione, il proiettore non dovrebbe essere pit
alto del bordo superiore dello schermo, o influenzera I'effetto dellimmagine dello
schermo e la correzione trapezoidale.

2. Il proiettore deve essere installato sull'asse di simmetria sinistra e destra dello
schermo per evitare la distorsione trapezoidale sinistra e destra dellimmagine.
3. Lo spazio intorno al proiettore deve essere ben ventilato dopo l'installazione e
non ci devono essere oggetti che bloccano la strada delle prese d'aria.

4. Si prega di non collegare la fonte di alimentazione durante l'installazione per
evitare scosse elettriche o guasti al circuito del proiettore.

5. |l proiettore appena installato puo essere sfocato e trapezoidale distorto, si
prega di fare riferimento alla sezione sulla calibrazione grafica per la correzione.

Proiettore On/Off

Funzionamento on/off dell'interruttore

Accensione: premere il pulsante di accensione per 1 secondo o il pulsante di
accensione sul e l'indicatore di ali one cambia da rosso
a verde per entrare nello stato di lavoro.

Arresto: E possibile selezionare le seguenti 2 modalita.

1. Nello stato di lavoro, premere il pulsante di accensione principale del
corpo, il menu di richiesta di spegnimento viene visualizzato sullo schermo,
selezionare il pulsante OK, l'indicatore di alimentazione cambia da verde a
rosso e il proiettore & spento.

2. Nello stato di lavoro, premere il pulsante di accensione sul telecomando e
quindi premere il pulsante di conferma. L'indicatore di alimentazione cambia
da verde a rosso e il proiettore & spento.

correzione dell'immagine

quadrante di messa a fuoco

Comporre in senso orario fino alla fine (sotto), poi comporre in senso
antiorario guardando le macchie di particelle sull'immagine, fermandosi al
punto piti nitido, che & la posizione migliore per la messa a fuoco.

Ruota di quadrante

Istruzioni per il funzionamento
dell'interfaccia

1.Come scegliere la fonte del segnale

Dopo essere entrati nell'interfaccia principale, premere il pulsante della fonte
del segnale " 57" sul pulsante di accensione, selezionare il canale della
fonte del segnale richiesto nell'interfaccia pop-up, come "HDMI1,Multimedia",
ecc. e premere il pulsante OK sul telecomando per entrare nello stato della
fonte del segnale corrispondente.
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information source
HDMI 1

Multi-Media

2.Come collegare il wifi

Entrate nell'interfaccia principale, System Settings, Network Settings - WiFi
Settings; trovate la rete a cui volete connettervi e premete Confirm.
Inserisci la password tramite la tastiera virtuale e conferma la connessione.

3. Come giocare il disco U
Inserite un disco USB memorizzato con file multimediali nella porta USB e
selezionate Movie, Music, Photo, Office suite nell'interfaccia principale.

®| a|le =

Movie Music Photo Office Suite

4.Come impostare la correzione trapezoidale elettronica?
Schermata principale, impostazioni di sistema, impostazioni di proiezione,
correzione trapezoidale, passaggio tra la modalita a quattro punti e la
correzione trapezoidale manuale;

Regolare i quattro angoli dello schermo di proiezione tramite i tasti di
direzione fino a quando lo schermo & normale.
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ong press MENU ke to reset

5.come usare il Bluetooth
Seleziona Impostazioni e clicca su "Impostazioni Bluetooth"; Poi cerca i
dispositivi Bluetooth e trova quello che devi accoppiare.

Remotes & Accessories

6.Come usare Android Screen Projection

1) Lato dispositivo Miracast: interfaccia principale per Miracast
2) lato mobile, trovare la funzione di proiezione dello schermo nelle
impostazioni e collegare il nome del dispositivo ad Android Screen Together
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7.Come usare il proiettore Apple

1) Connetti il tuo telefono e il proiettore allo stesso wifi, se non hai il wifi,
imposta un hotspot con il tuo iPhone e connettiti ad esso con il proiettore.
2) Lato dispositivo: entrare in iOS Cast nell'interfaccia principale

3) Lato mobile: aprire la funzione Apple Mirroring e collegare il dispositivo
allo stesso schermo

8.Come utilizzare altoparlanti Bluetooth

Fine proiezione: l'interfaccia principale accede all'altoparlante Bluetooth.
Terminale mobile: aprire la funzione di connessione Bluetooth del telefono
cellulare per collegare la proiezione Bluetooth.

9.Aggiornamento del sistema

1) Scaricare i file di sistema (inclusi update.zip e factoryautouppdate.txt) e

posizionarli nella directory principale dell'unita USB. (Il formato del disco flash

USB deve essere fat32)

2) Dopo che il proiettore & acceso e la chiavetta USB & collegata, andare su
ioni - Aggi - Aggi locale - OK.

3) Attendere che il proiettore completi automaticamente I'aggiornamento e si

accenda.

Formati di riproduzione multimediale

Tipodifile | formato i supporto
Immagine | JPG.JPEG, GIF B PNG
Video MP4 MOV 3GR AVFLVISO M2TS MKVMPG RMVB TR.TRP.TS WWNVOB DAT ASF
Voce MP3WMAMPZMP. OGG AAC MAAMALFLAC IGPWAV- MIURM.WMY,

A Acausa di problemi di copyright del brevetto Dolby, questa macchina non supporta la
decodifica audio relativa al Dolby.
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Semplice risoluzione dei problemi

Il funzionamento di questa macchina & molto semplice, proprio come un
normale televisore, di solito non si incontrano problemi, ma ci possono
essere alcuni falsi guasti a causa delle attrezzature adiacenti o tensione, si
prega di gestire il problema da soli prima di inviarlo per la riparazione, se
ancora non funziona correttamente dopo la risoluzione dei problemi, si prega
di contattare il personale competente.

Fenomeni di disturbo Possibili cause di problemi

Lindicatore di potenza non si
accende quando si accende Assicurarsi se lalimentatore collegato

Premendo il pulsante di

1. Assicuratevi che Minterruttore sul retro del projettore sia acceso
accensione sul telecomando

2. Assicurarsi che la batteria del telecomando sia spenta

@ ancora non si riesce ad 3. Assicurarsi che se la porta di ricezione del proiettore & iluminata dalla
accendere luce diretta
Nessuna immagine sullo 1. Asscurarsi o  canae i selezons del segnale de proetore sia

schermo quando il proietiore 2. Assicurarsi che il canale della sorgente del segnale sia acceso

3. Assicurarsi che il cavo di segnale sia collegato correttamente

1 gresso e It taria del pr bloccati
2. Assicurarsi che se Ia tensione & roppo bassa, o le fluttuazioni di
tensione troppo alte

La macchina si spegne
automaticamente dopo un
breve periodo di lavoro

Secondo EN IEC 62311, puo essere utilizzato per valutare
l'impatto ambientale dell'esposizione umana alle radiazioni a
radiofrequenza (RF) come specificato nella tabella 2 della
Raccomandazione del Consiglio 1999/519/CE.
www.sar-tick.com L'esposizione RF & conforme.

<

Per prevenire una possibile perdita dell'udito, non ascoltare
suoni forti per molto tempo.

Questo marchio sul prodotto, sugli accessori o sulla
documentazione indica che il prodotto e i suoi accessori
elettronici non devono essere smaltiti con gli altri rifiuti
domestici.

I [
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Nucmpykyusi no akcnnyamayuu

nepeHOCHbIU nNpPoeKkmop
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MpeaynpexaeHna oTHocUTeNbLHO Ge3onacHocTn

YctaHoBKa

[ins pocTxeHns y agpekToB iTe JaHHOE YCTPOMCTBO B

3aTEeMHEHHOI KOMHATE UM C 3aKPbLITBIMM 3aHABECKaMM.

! icta, ATECb C 3TUM YCTpPOit ocTopoxHo. MaaeHne unu

yAap MOXET NPUBECTU K NOBPEX/EHNIO AETANEN, NOSIBNIEHMIO PAa3MbITOTO
v y

UcTouHMK nuTaHusa

Yro6bI NpeaoTBpaTUTL noxapa u nc

AMNEKTPUYECKIM TOKOM, OCTOPOXHO UCTIONb3YITE WHYP MUTAHNS.
OCTOPOXHEE C MALLMHOIA. NaAEHUe UMK Y1ap MOTYT NOBPEaWTL KOMMOHEHTBI,
pacnnsisyaroe WM nokasate, ve.

Ouunctka

B nepByto o4epeflb CHUMUTE KHOMKY NUTaHUs.

PerynsipHo ounLLaiiTe KOpryc BNaXHOMN TkaHblo. [lonyckaeTcs ucnonb3oBaHne
Helt P motoLero MCNOnNb30BaHWe CUMbHbIX
MOIOLLMX CPeACTB Ui pacTBOp i CNUPT 1 P ).
ﬂﬂﬂ OYUCTKW NNH3bI UCMONb3YyeTCs cneuuanbHasn TkaHb unu GyMara ans
TNUH3. Eynbre OCTOPOXHbI U HE cnomaiite TNUH3Y .

perynsipHoe ucnonb3osaHve MSIrkon LI.léTKOﬁ ANsi O4UCTKN BXOAHbIX
q)MﬂthOB, BEHTUMALUMOHHBIX oTaepcmﬁ n I'pOMKOfOBOpMTeﬂelZ. WHave
BEHTUNALUWOHHbIE OTBEPCTUSI MOTYT BbITb 3a6UThI NbIMbIO, 4TO npuBOAUT K
neperpesy MalUWHbl, YTO NPUBOAUT K HEMCNPABHOCTU MaLLWHbI.

B npu 7 patype

Bo anekTpl TOKOM He OTKp iTe n He
pa3bupaiiTe NPOEKTOP, 4TO MPUBOANT K aHHYNMPOBAHMIO rAPaHTUN.

He knaguTe Ha yCTPOMCTBO XUAKAE UM TSHKEMbIe NpeaMeTbl.

OnucaHue npoekTopa

O petanax npoekTopa

[laHHbIil NPOEKTOp NOAAEPXXMNBAET BXOA BUAEOCUTHANOB BbICOKON YETKOCTN
HDMI » noaaepxvBaeT BBOA W BbIBOA CTEPEO(OHNYECKOrO ayanocurHana.
CM. CriefylolLylo CXeMy 1 MOAKIIOUUTE NPOEKTOP 1 [ipyrue YCTPOiCTBa B
COOTBETCTBMM C BalLMMM NOTPEBGHOCTAMM.
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NPOEKUMOHHARA IMH3A. 2. NYNLT NPUeMa CUTHanos.
MHTEpdeic Hay Wnu Ty .
nHTepdeiic HDMI. 5. uutepdeiic USB. 6. 3aGopHUK nbinu.
poseTka. 8. BeHTANALMS.

N

1. kntod nuTtanns. 2. Mepeknioun cokyc Ha koneca. 3. nofsecka 3akpenuna
oTBEpPCTUE. 4. HIKHUIA APMbIK. 5.CTYNHA

coeauHeHue ¢ agantepom BT

cnoco6 cnapusaHus nyneta Bluetooth:

1. HaxaTie KHOMKM noaKmioyeHus Bluetooth Ha nynsTe ynpasnewus 8 Teuetme 3
cekyH, 4ToBbl aBTOMaTUYecku crnaauTs Bluetooth, cuctema Bolwna Ha
CcTpaHuuy HacTpoiku Bluetooth.

2. NV CNapuBaHUM KPACHBIE MHAVKATOPHbIE NaMMbl Ha NymbTe AUCTaHLMOHHOTO
YNpaBIeHmst MUratoT.

3. 1I0CrIe YCTIELWHOTO CNapyBaHNs CUCTEMa BCMTbIBAET 13 MeHio Cripaska 06
ycneLwHom cnapueahum Bluetooth.

1. WHankatop.

2. Knasuwa nutaHus.

3. Knaswwwa ncTouHuka curHana.
4. Knasua co cTpenkamu.
5. MeHio.

6. [loma.

7. TpomKoCTb +.

8. MpoMKOCTb-.

9. OTKnloYeHme 3ByKa.

10. MepeknioyeHne akpaHa.
11. MoaTteepauTs

12. Hazan.

13. Ha nocnegaHee.

14. Ha cnepytoulee.
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CraHgapTHble HAacCTPOMKKU

CornacHo Aa@HHBIM U T| pa3mepy 3kpaHa
OMeCTUTE NPOEKTOP Ha COOTBETCTBYIOLIEM PACCTOSIHM OT BKpaHa.
YCTaHOBUTE MPOEKTOP B YCTOAUMBOE M MPOYHOE FOPUIOHTAINBHOE MONOKEHUE
N NOBECKTE €ro Ha NOTONOK. [ist 3aLWTLI OT GrIoKMPOBaHNs!
BEHTUNALMOHHBIX OTBEPCTHIA CIIEflyeT 0GECTIeunTb XOpoLUee NPOBETPUBaHME
BOKpYr ycTpoiicTea. B npeaenax 30 cM OT BEHTUNALIMOHHBIX OTBEPCTUIA He
[AOMKHO BbITb APYrUX NpeaMeTos.

Coomouenno 16: 9
Pasmep ot6paxenns MpoekuvonHoe:
i paccrostue (M)
32 1.01
50 1.50
60 178
100 2.96
140 4.15
mp m Bbille AaHHbe TonbKo AN CpaBKi,
i K b AaHHbIM i

WN3-3a paanwmfi B ONTUYECKNX ycholZcTsax 3T AaHHble MOryT OTNIM4aTbCA.
PeKOMeH.ﬂyeTCFl CHa4ana BHUMarernbHO y4nTbiBaTb paccTosHvue u pasmep
3KpaHa nepej yCTaHDBKOVI,

BHumaHue

UT06bl NPEAOTBPATUTE CKaXEHUe B NPOLIECCE NPOeUMPOBaHMS, NoxarnyicTa,
YCTaHOBUTE MPOEKTOP Ha OCH CUMMETPUM NO BO3MOXHOCTU.

Projector

Soraon symmety axis
Screen 4

Mpoektop npaso nomany, Keaaparroe nsoGpariive TpoexTop neso nowany,
Nesuii paswep Gonbiue nipw nipasunbHOM Nesuii pasmep wewbive
npasoro nonoXeHw  ymax npasoro

yeTaroBK

MeTon ycTaHOBKM

B OT ycnosui 1M1 1 NOTPeBHOCTEN UCMOoNb30BaHUS!
[D@HHbIi POEKTOP MOXHO MNOABECHTB K OTONKY C NOMOLLBIO
npocheccroHanbHoi NOACTABKM ANs NPOEKTOpa UMK Pa3MECTUTb Ha
YCTOYMBOM MOBEPXHOCTH. Bbl Takoke MoxeTe BbiGpaTh Apyroi MeTo
YCTaHOBKM, KaK Ml0Ka3aH Ha CrieayHoLLEM PUCYHKE:

EaTTTR T

wr
oprorpaduteckas npoexus Ha
KpoHuITeliHe

PYPNPOEKLYS Ha KPOHLLTEVIHE

opTOpacbMECKan MPOBKLNA B PUpTIpOEKLIS MpOEKLIS! B
TOPH3OHTATbHOM MOMOKEHUN nonoxen#t
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Mepbl NPejoOCTOPOXHOCTH:

1. TTpy YCTaHOBKE Ha KPOHLUTEVHE HEMb3si YCTaHOBMTb MPOEKTOP BbILLE BEPXHErO
Kpasi 3KkpaHa, YToGbl He BNUATL Ha AheKT N30GPaKeHNs aKpaHa 1 KOpPEeKUo
TpaneuenaanbHbIX UCKaXeHNN.
2. YcTaHoBUTE NPOEKTOP Ha CUMMETPUYHON OCK 3KpaHa BO n3bexaHue

oro
3. [Ins1 3aWmTh! OT GNIOKMPOBaHMSI BEHTUMSILMOHHBIX OTBEPCTUA CrieayeT
oBecneunTs Xopoluee NPOBETPUBAHME BOKPYT YCTpoiicTBa. Ha MecTe
BEHTUNSILMOHHBIX OTBEPCTHI HE [OTIKHO BbiTh MOCTOPOHHNX NPEAMETOB.
4. Bo BpeMst yCTaHOBKM, NOXANYICTa, AEPXUTE NUTAHME BbIKIKOUEHHBIM, YTOGb!
He BbI3BATb NOPAKEHNE BMEKTPUUECKM TOKOM M CBOM B LENM NPOEKTOopa.
5. Y HEAABHO YCTAHOBINEHHOTO MPOEKTOPA MHOT/IA ECTb HEYETKUE M30BPAKEHNS 1
TpaneuenaanbHble UCKaXeHNs. [N KOHKPETHO KOppeKUMW, noxanyiicTa,
oBpatuTecs k pasaeny «Koppekums H3oBpakeHus.

BknroyeHune u BbiKNioYeHne npoekKkTopa

Bxn. v Beikn.

BKIIOUMTE: HAKMUTE KHOMKY BKIIOYEHNS! Ha 1 CeKYH1A MM KHOMKY NUTaHMst
Ha NynkTe yNpaBrneHus,, MHANKaTop M TaHNs OT KPACHOTO /10 3€MEHOrO,
4TOGbI BOWTH B paboyee coCTosIHUE.

0CTaHOB: MOXHO BbIGpaTh ABa pexmma.

1. B pabo4em COCTOSIHUM HAXMUTE KHOMKY OCHOBHOTO NUTaHWS, Ha dKpaHe
NOSIBUTCSA MEHIO CNPaBKK BbIKNIOYNTL, BbiGepuTe kHonky OK, uHankatop
NUTaHUS NEPEKITIOYAETCS C 3EMIEHOTO Ha KPACHBIN, NPOEKTOP 3aKPLIBAETCS.
2. B paBoyeM COCTOSHUN HAXMUTE KHOMKY MUTaHIUS Ha MyrkTe YNpasneHus v
3aTeM HaXMUTE KHOMKY MOATBEPKAEHNS. NaMMNbl NUTAHUS NPEBPALLAITCS 13
3€NEHOTO B KPACHBIN, NPOEKTOP BBIKIIOYEH.

Koppekuus nsobpaxeHus

HacTpoiika hokycuposkmu

MoBepHuTe peaykTop thokyca No YacoBoi CTperke A0 KOHLA (kak nokasaHo
Ha PUCYHKe HIXKE), @ 3aTeM NOBEpHWUTE NPOTUB YacoBOW CTpenku, Habnioaas
3a TOYKaMun Ha MSOEDE)KSHMVI.KOUJG TOYKa HaxoauTcs B CAaMOM YETKOM
MEeCTOMONOXeHuW , BOT naeansHoe NonoxeHne Ans Q)OK‘/CI/IDOBKM.

PykoBoACTBO no akcnnyTauum

1.Kak BbIGpaTh MCTOYHUK CUTHana

Mocne nepexofia B MaBHOE MEHIO HAXMUTE KNaBMLLy UCTOYHIKA CATHaNa
«57)» Ha KHOMKe NUTaHus, BbIBepUTe HYXHBIA KaHan UCTOYHMKa curHana B
MeHio, Hanpumep «HDMI1, mynstumeamar u 1. a.. Haxmute kronky OK 8
nynete 1Y Ana Bxoaa B HyXHbIi kaHan curHana.
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information source
HDMI 1

Multi-Media

2.NoaknroueHune k Wi-Fi

BoiiauTe B rMaBHOE MEHIO, BbIGEPUTE CUCTEMHBIE HACTPOWKMA- HACTPOVKMA
cetu - HacTpoiku WiFi; Hainaute HyxHylo ceTb 1 HaxmuTe «loaTeepanTby».
Bll MOXETe BBECTU Naporib C NOMOLLbIO BUPTYAmbHOM KNaBuaTyphbi 1
NOATBEPANTL NOAKIIOYEHME.

3. ®nawka
Bcrasbte ¢ C MynbT 7] 7] B8 USB-nopr,
BbiGepute Movie,Music,Photo,Office suite B rnasHom meHio.

®| 7@ =

Movie Music Photo Office Suite

4.Koppekuus TpaneuenaanbHbIX UCKaXeHUN

naBHOE MeHI0, CUCTEMHbIE HaCTpOFﬂ(M, HaCTpOﬁKM npoekuuun, Koppekuus
T TbHbIX i, nept K YETbIPEXTOHEeYHOMY
PeXUMy, pydHast KoppekLmsi TpaneuenaanbHbIX UCKaXKeHUIA;

Mpy NoMoLLM KNaBWLL CO CTPernkamu OTperynupyiTe YeTbipe yrna
NPOEKLMOHHOro 3KpaHa, noka He nosiBuTCs HOpMaﬂthlﬁ 3KpaH.
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5.Kak ucnonnsosars Bluetooth

B rnaBHOM MeHio BbiGepUTe pasaen HacTpoiikn 1 HaxmuTe «HacTpoiikn
Bluetooth»; Motom HaiiguTe ycTpolictea Bluetooth,c koTopbIM Bbl AOMKHBI
CAienark ConpsbkeHue.

Remotes & Accessories

3 Addeo

6.TpaHcnauus akpaHa Ha Android

1) B ycrpoiicTee: BoiiTute B Miracast B rmasHom mMeH:o.

2) TenedoHe:HaiiauTe hyHKUMIO TPAHCNALMN KPaHa B pas/ierne HaCTPONKU
¥ MOAKIIIOYMTE K YCTPOWCTBY.
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7.TpaHcnsauua akpaHa B cucteme APPLE

1) MopkniounTe cMapTchoH 1 npoekTop k oaHomy Wi-Fi. B cnyyae
otcyTeTua Wi-Fi HacTponTe iPhone B kayecTBe Toukn JocTyna u
MOAKIIYMTE NPOEKTOP K 3TOIA TOUKE AOCTYNa.

2) B ycrpoiictee: BeeauTe iOS Cast B rnasHOM MeHI0.

3) B 2 BKIKOUNTE (PYHKLY Ha cTopore Apple n
NOAKNIOYMTE YCTPOICTBO K TOMY e 3KpaHy.

8.KaK Mcnonb3oBaTb CUHWUI 3y6GHON AUHaAMUK

KoHeL| npoekumun: OCHOBHOM WHTEPheC NOAKIIOYEH K FPOMKOTOBOPUTENIO

Bluetooth.

MOBUNBHBIN TepMuUHan: OTKpbIBAET BO3MOXHOCTU NOAKITIOHEHUA K Tened)ouy
c i Bluetooth.

9.06HOBMEHNE NPOLUUBKU

1) 3arpysuTb cucTeMHble dhainbl (Bkntodas update.zip u factoryautoupdate. txt)
W NOMECTUTL UX B kKopHeBoii kaTanor USB. (USB Flash Format gomkHa 6biTe
fat32)

2) nocne OTKPLITUSI NPOEKTOPA W BCTaBKM CTepXHA namaT USB nepenTu Ha «
HaCTpoIiKay - « OGHOBMEHME - « OGHOBMNEHME Ha MECTax» - « onpeaeneH1es.
3) oxuaH1e aBTo3aBepLIEHUs MOAEPHIU3ALMI NPOEKTOPA Y MOAKIIOYEHME K
nuTaHmio.

®dopmart MynbTUMeagua

Tun dhaiina | Moanepkwsaentie dopuaptsi haiinos
®oro IPG, JPEG, GIF, BMP, PNG
Bueo P  AVFLVISO M2TS TRTRE; ASF
Ayano MP3JWMAMPZ MP3. OGG ARG M4AMASLFLAC IGPWAY: M3U.RMWMY,

A V13-3a 3awutsl aBTOpcKiX Npae Ha natent Dolby AaHHOe YCTPOMCTBO He nopaepxmsaeT
nexonuposatvie Dolby ayauocaiinos .
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YcTpaHeHuMe NpocTbIX HencnpaBHocTen

YnpasrieHne 3TUM yCTPOIICTBOM O4eHb MPOCTO, KAk 1 C OBbIMHbIM
Tenesn3opom. Y Bac, kak npasusio, He 6yayT kakux-nn6o npobnem. Ho
6BblBaloT cy4an, Koraa BOSHMKAKT NOXHbIE c6on n3-3a Brnakux
o6opyaosaHuii unu HanpsbkeHus. MoxanyicTa, yCTpaHUTe HencnpasHoCTH
CamoCTOSTeNLHO, NPeX/E Yem 0BPaTUTLCS K CyxBy pemoHTa. Ecnu
YCTPOVCTBO NO-NPeXHeMy He paboTaeT HOPMAmLHO NOCHe YCTPaHEHHs,
06paTUTECh K CEPBUCHOMY LIEHTPY.

HewcnpasHocTn BO3MOXHbIE MPYUMHBI

1. ViupykaTop nuTanus He

3aropaetcs nocre MpoBepsTe COCTORHME NOAKTIONEHUR LUHYPa NHTaHU
BKIoNeHMS.

2.Yerpoficrao e ekniouaeTCa 1. BR7I04OH 110 BbIKTIOSaTeNS Ha 3AIHET NaHenM NPoSKTopa?
n0CNe HaXaT: Ha KHOTIKY. 2. Bonbiue He paBoTalor Barape nynsra?

IuTaNus nynsTa 3. BLBAET MM CANHLI CBET BOKDYT NPHEMHORD NOPTa NPOEKTOpa?
3. Ha akpane wer 1. MlpaBunHo Nt BLIGpaH kawan curHana npoeKTopa?
waoGpaxenus nocne 2. OTKDLIT 14 KaHaN MCTONHMKA CATHANA

BKnioveHM. 3. XOpouwo NOAKNIO4eH fin CTHaNbHIA KaGens?

4. Yotpoiicrao 1. TIpOBEpLTE COCTORHME BEHTHNALMOHHEIX OTBEPCTHTL
aBTOMATNECKY BLIKNIOUAETCR

2. CIULLKOM HU3KO® HNPSXEHHE W CAMLIKOM BOALLIME KONeBaH
nocne Hexoropoe spems Hanpmerinn
paborsi

Cornacto EN IEC 62311, er0 MOXHO Verionb3oBaTh Aris OLEHKN
BO3EVICTBIA Ha OKPYXKAIOLLYIO Cpefly paamoHacToTHoro (PY)
V3TyMeHIs! YErIoBeKa, Kak yKasaHo B TaBnmuie 2 PekoveHaaLym
Coeera 1999/519/EC.
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www.sar-tick.com TpeGoBaHVSIM,

4TOBbI NPeOTBPATUTL BO3MOXHBIE HApYLLEHUS CryXa, He
CryLaiTe CIMLIKOM 00 FPOMKWIA 3BYK.

OTa MapK1poBKa Ha NPo/yKTe, aKceccyapax M
[AOKyMEHTaLMM 03HAYaEeT, YTO MPOAYKT U €10 3NEeKTPOHHbIE
aKceccyapbl Hemb3as YTUNM3NPOBaTL BMECTE C APYTVMMN
BbITOBLIMM OTXOAAMMU.
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