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· RGB 开/关按键
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k

充电按键功能 保持正面使用安装在悬臂架上 MAC设置指南电脑设置指南产品描述

特点
• 48kHZ/24bit 高清采样传输 • 可开关的实时监听
• 触摸式静音与降噪 • 3.5mm耳机接口
• Ai 变音 • 智能旋钮
• Maono Link 支持 • 包含防震架和放喷网
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指向性

频率响应
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产品介绍
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包装清单

注意：出厂设置默认麦克风增益调节。

注意：出厂时麦克风与接收器已配对。

· 降噪&静音触摸按键

· 麦克风增益&耳机音量旋钮 · 电源与无线连接

声音

输入

Maono DM40 Wireless Mic

×1

×1

×1

麦克风电平设置指南

声音

声音 通信播放 录制

选择以下录制设备来修改设置：

配置(C) 设为默认值(S) 属性(P)

应用(A)取消确定

麦克风

默认设备
Maono DM40 Wireless Mic

配置语音识别(S)
禁用

设置为默认设备(D)

设置为默认通信设备(C)

显示禁用的设备

显示已断开链接的设备

属性(P)

麦克风  属性

应用(A)取消确定

级别 高级常规 侦听

×1

麦克风

100
×1

声音

声音 通信播放 录制

选择以下录制设备来修改设置：

麦克风

默认设备
Maono DM40 Wireless Mic

空间音乐(关闭)

声音(S)

声音问题疑难解答(T)
×1

空间音乐(关闭)

声音(S)

声音问题疑难解答(T)
×1

2�18 PM

×1

2�18 PM

×2

×1

Windows 10,8,7

×1

×1

×1

×1
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如果要将麦克风和悬臂架一起使用，可以按照以下步骤进行安装。

1. 逆时针转动防震架直至麦克风和桌面支架分离出来；

2. 将麦克风顺时针旋转安装到悬臂架上。
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产品说明书   ×1
USB A TO USB C  Adapter

转接头   ×1

USB C 数据线  ×1

电容麦克风  ×1

参数性能
拾音器件
话筒指向
频率响应
采样率/位深度
灵敏度
信噪比
充电输入

驻极体电容
心型指向
20Hz~20kHz
48kHz/24Bit
-3dBFS±3dB( 最大增益）
73dB
5V⎓1A

拾音器

USB-C 接收器

降噪按键

防喷网

防震架

麦克风增益&
耳机音量旋钮

降噪&静音指示灯

电源指示灯

桌面支架

紧固旋钮

静音按键

USB-C音频接口

麦克风监听开关

耳机接口

电源开/关&
RGB 开关按键

        Maono无线Ai游戏麦克风DM40是Maono专为游戏场景设计
的麦克风产品，采用最新的高稳定、高码率的双向传输无线技术，
实现麦克风与电脑、手机和游戏主机等设备间的无线高清收音功
能。麦克风具备3.5mm耳机接口，可实现电脑端音频回放或者麦
克风的实时监听；Maono麦克风特有的智能旋钮，可对麦克风增
益大小、耳机音量的控制；轻触式的静音按键可快速实现一键静
音，更好的保护用户隐私；轻触式的降噪按键可根据用户环境选择
合适的降噪级别，同时通过Maono Link软件根据环境噪声设定一
个自定义降噪档位（仅适用DM40Pro版本），通过降噪按键激活自
定义降噪功能。
        Maono特有的Maono Link用户软件，本次又迎来Ai革命，运
用Ai大模型变声技术实现无比真实的变声效果，让您在游戏的世
界中熠熠生辉。Maono Link实现Ai变音的同时也提供多种场景音
色预设，同一只麦克风即可实现游戏、直播、配音等场景的用途转
变。RGB灯光可以增加游戏的氛围感，使用Maono Link能够对
RGB灯光实现颜色的自定义。通过Maono Link与Maono硬件设
备的联动使用，让每一个Maono的用户都能拥有一个在声音或颜
色外观方面具有个性化的麦克风。

旋钮操作 功能说明 电源指示灯功能

旋转

旋转

旋转

旋转

短按

增加麦克风增益

降低麦克风增益

增加耳机音量

减小耳机音量

功能切换 按键操作 功能说明 电源指示灯功能

单色/RGB多色/
关闭之间循环
切换

OFF×1

注意：出厂默认设置麦克风监听模式打开。

按键操作 功能说明功能

打开监听

关闭监听

ON

OFF

· 麦克风接口

功能说明接口

USB-C 接口

3.5mm耳机接口

1. 供麦克风充电；
2. 有线连接到设备，并使用麦克风作为
音频输入设备。

插入TRS或TRRS的手机耳机、音乐或
监听耳机，实现监听麦克风或者电脑回
放的声音。

备注电量状态

未充满

充满

未充满

充满

>20%

<20%

电源线插入时显示

电源线插入时显示

充电时持续显示，拔掉电源线灯灭

充电时持续显示，拔掉电源线灯灭

每隔30秒闪烁2次

开机充电

关机充电

使用中的
电量提示

指示灯颜色

注意：开机状态下，当内置电池电量≥20% 时不显示充电提醒。
开机状态的电量低(充电)提醒：当内置电池电量小于20%时，电源指示
灯橙色灯光1秒内快速闪烁2次，之后恢复正常显示状态，每隔30秒提醒
一次缺电，直到用户为麦克风充上电，或者最终完全无电自动关机。

电脑的使用 手机的使用
·有线模式 

您的设备已准备
设备驱动程序软件已成功安装

· 无线模式

· 有线模式

· 无线模式

按键操作 功能说明 电源指示灯功能

开机

关机

2s

3s 电源指示灯灭

电源指示灯亮起3秒;
如未连接，绿灯闪烁。
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一键切换麦克风音效

录音设置

Maono Link 预设多种精心调试的场景音效，用户只需轻轻一点，
即可实现不同场景下的麦克风音效变化。无论是入门用户还是专
业用户，都可以通过Maono Link 软件打造专属的个性化声音。

“Maono Link”操作指南

Maono Link 为用户提供全面的麦克风设置功能，和丰富的DSP效
果参数设置，以满足用户对音效的个性化需要。通过预设的效果，
用户可快速完成个性化设置。

Maono Link 适用于 Windows 7 或更高版本以及 macOS 10.14 
或更高版本。
如需下载软件，请访问 https://www.maono.cn
设置在硬件和软件之间实时同步。
为更好的提升用户体验，Maono Link 软件会因为版本的升级而更
改界面和功能，请以Maono发布的最新版软件为准。

灯光设置
Maono Link 为用户提供人性化的灯光设置功能，可实现灯光高度、
颜色和灯光模式的调节，也可进行用户自定义颜色和切换模式。

注意： 由于Maono Link软件会进行升级更新加入更好的性能和新
的功能，你所使用的最新版软件可能与图示界面存在差异，
请以最新版本为准。

电源指示灯绿灯闪烁开启无线
配对功能

×3

封面封底

- 54 - - 55 - - 56 - - 57 -

- 35 - - 36 - - 37 - - 38 -
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· RGB on/off button

- 10 -- 09 -

型号：DM40
成品尺寸：85*120MM
材质：80g书写纸，胶装
工艺：四色印刷
版本号：V1.1-20241025

包
装
信
息

备
注
信
息

保密等级：一般

封面封底背面留白
较V1.0_20241008版本 56/57页有调整
较V1.0_20241012版本 封底/2/40/64页有调整

CONTENTS

English ............................................................ 01-19

Deutsch ........................................................... 20-38

日本語 ............................................................. 39-57

中文 .................................................................. 58-76

Charging

Button function Microphone front side face userInstall on the boomProduct Description

Features
· 48kHZ/24bit high-definition sampling transmission
· Real-time monitoring with on/off options
· Touch button of mute and noise reduction 
· 3.5mm headphone jack
· Ai voice change
· Smart knob
· Maono Link support 
· Includes shock mount and pop filter
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Polar Pattern

Frequency
Response
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Product Introduction

- 02 - - 12 -- 11 - - 19 -- 18 -- 17 -- 16 -- 15 -- 01 -

Packing list

Note: The factory default 
settings are non-mute 
state and moderate 
noise reduction mode, 
and the noise reduction 
mode has a memory 
function.

Note: The factory default microphone gain adjustment.

Notes：The microphone and receiver are paired at the factory.

· Noise reduction & silent touch button

· Mic gain&headphone volume · Power and wireless connection

- 05 -

If you want to use the microphone with the boom, you can install it 
according to the following steps.

1. Turn the shock mount counterclockwise until the microphone and 
the desktop stand are separated;

2. Turn the microphone clockwise to install it on the boom.

- 07 - - 08 -- 06 -

User Manual  ×1

USB A to USB C  

Adapter   ×1

USB C Data Cable  ×1

Condenser Microphone  ×1

Specifications

Microphone Type

Polar Pattern

Frequency Response

Sampling rate/bit depth

Sensitivity

S/N Ratio

Charging Input

Electret Condenser

Polar Pattern

20Hz~20kHz

48kHz/24Bit

-3dBFS±3dB( Max gain）
73dB

5V⎓1A

Microphone Capsule

USB-C Receiver

Noise Cancellation

Pop Filter

Shock Mount

Mic Gain & 
Earphone Volume Knob

Noise reduction & 
mute indicator light

Indicator

Desktop Stand

Fastener

Mute

USB-C audio port

Mic Monitor

3.5mm 
Headphone 
Jack

Power On/Off &
RGB Switch

Maono Wireless Ai Gaming Microphone DM40 is designed by Maono 
for gaming scenarios. It adopts the latest high-stability, high-bitrate 
two-way transmission wireless technology to achieve wireless 
high-definition radio reception between the microphone and devices 
such as computers, mobile phones and game consoles.The 
microphone has a 3.5mm headphone interface function, which can 
realize audio playback of computer or real-time monitoring of the 
microphone. The unique smart knob of the Maono microphone can 
control the microphone gain and headphone volume; the touch-sensi-
tive mute button can quickly achieve one-button mute to protect user 
privacy. The touch-sensitive noise reduction button can select the 
appropriate noise reduction level according to the user environment, 
and set a custom noise reduction gear according to the ambient noise 
through the Maono Link software (only suitable for DM40Pro version), 
and activate the custom noise reduction function through the noise 
reduction button.
Maono's unique Maono Link software uses the Ai large model voice 
changing technology to achieve an extremely realistic voice changing 
effect, allowing you to shine in the world of games. Maono Link not 
only realizes Ai voice change, but also provides a variety of scene tone 
presets. With the software，a same microphone can be used for 
gaming, live broadcast, dubbing and other scenes. RGB lights can 
increase the atmosphere of the game. Using Maono Link, you can 
customize the color of RGB lights. Through the connection of Maono 
Link and Maono hardware devices, every Maono user can have a 
microphone with personalized sound or color appearance. 

Mute Mic

Mute Off

Touch button 
Operation

Function 
details

Noise cancellation/
Mute indicator

Functions

Touch＜1s

Touch＜1s

Noise 
cancellation 
On

Light Noise 
cancellation 

Medium Noise 
cancellation  

Customized Noise 
cancellation 

Deep Noise 
cancellation 

Noise cancellation  
Off

Knob operation Function details Power IndicatorFunction

Turn

Turn

Turn

Turn

Short 
Press

Increase Mic Gain

Reduce Mic Gain

Increase 
Headphone 
Volume

Decrease 
Headphone 
Volume

Functions 
switching

Button 
Operation

Function details Power IndicatorFunctions

Single color/
RGB/
switching mode

OFF
×1

· 麦克风监听开/关按键
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· RGBオン/オフボタン

- 48 -- 47 -

充電

ボタン機能 マイクの前面をユーザーに向ける  ブームへの取り付け 製品説明

特徴 
· 48kHz/24bit高精度サンプリング伝送
· オン/オフオプション付きリアルタイムモニタリング 
·タッチボタンでミュートとノイズリダクション
· ショックマウントとポップフィルターを含む
· 3.5mmヘッドホンジャック · Aiボイスチェンジ
· スマートノブ · Maono Link対応
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指向性
パターン  

周波数応答
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製品紹介

- 40 - - 49 - - 50 - - 51 - - 53 -- 39 -

梱包内容

注：工場出荷時のデフォルト設定は、非ミュート状態と中程度のノイズ低
減モードであり、ノイズ低減モードにはメモリー機能があります。

注：工場出荷時のマイクゲイン調整。

注意事項：マイクとレシーバーは工場出荷時にペアリングされています。

· ノイズリダクション＆サイレントタッチボタン

· マイクゲイン＆ヘッドフォンボリューム · 電源とワイヤレス接続

- 43 -

マイクをブームで使用したい場合は、以下の手順に従って取り付け
てください。  

1. ショックマウントを反時計回りに回し、マイクとデスクトップスタン
ドを分離します。

2. マイクを時計回りに回してブームに取り付けます。  
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製品マニュアル   ×1
USB-A to USB-C
アダプター  ×1

USB-Cデータケーブル  ×1

コンデンサーマイク  ×1

仕様
マイクタイプ  
指向性パターン  
周波数応答  
サンプリングレート/ビット深度  
感度  
S/N比  
充電入力

エレクトレットコンデンサー  
指向性パターン  
20Hz~20kHz  
48kHz/24Bit  
-3dBFS±3dB（最大ゲイン）  
73dB
5V⎓1A

マイクカプセル

USB-Cレ
シーバー 

ノイズキャンセリング 

ポップフ
ィルター 

ショック
マウント

マイクゲイン＆
イヤホンボ
リュームノブ 

ノイズリダクション＆
ミュートインジケ
ーターライト  

インジケーター

デスクトッ
プスタンド

ファスナー

ミュート

USB-Cオー
ディオポート 

マイクモニター

3.5mmヘッド
ホンジャック

電源オン/オフ＆
RGBスイッチ

Maono Wireless Ai Gaming Microphone DM40は、ゲーミングシナ
リオ向けにMaonoが設計しました。マイクとコンピューター、携帯電
話、ゲーム機などのデバイス間で無線の高精細な無線受信を実現す
るために、最新の高安定性・高ビットレートの双方向伝送無線技術
を採用しています。マイクには3.5mmヘッドホンインターフェース機
能があり、コンピューターのオーディオ再生やマイクのリアルタイム
モニタリングが可能です。Maonoマイクの独自のスマートノブは、マ
イクゲインとヘッドホンボリュームをコントロールできます。タッチ
感知のミュートボタンで、ワンタッチでミュートを実現し、ユーザーの
プライバシーを保護します。タッチ感知のノイズリダクションボタン
で、ユーザーの環境に応じた適切なノイズリダクションレベルを選
択し、Maono Linkソフトウェアを介して周囲のノイズに応じたカスタ
ムノイズリダクションギアを設定できます（DM40Proバージョンのみ
対応）。ノイズリダクションボタンでカスタムノイズリダクション機能
を有効化します。  
Maono独自のMaono Linkソフトウェアは、Aiの大型モデルのボイス
チェンジ技術を使用して、非常にリアルなボイスチェンジ効果を実現
し、ゲームの世界で輝くことができます。Maono LinkはAiボイスチェ
ンジを実現するだけでなく、多様なシーントーンプリセットも提供し
ます。このソフトウェアを使うと、同じマイクがゲーム、ライブ放送、吹
き替えなどのさまざまなシーンで使用できます。RGBライトはゲーム
の雰囲気を高めます。Maono Linkを使うと、RGBライトの色をカスタ
マイズできます。Maono LinkとMaonoハードウェアデバイスの接続
を通じて、すべてのMaonoユーザーはパーソナライズされたサウン
ドまたはカラーの外観を持つマイクを手に入れることができます。  

マイクミ
ュート

ミュート
解除

タッチボタ
ン操作 機能詳細 ノイズキャンセル/ミュ

ートインジケーター
機能

タッチ
＜1秒

タッチ
＜1秒

ノイズキ
ャンセリ
ング オン

軽ノイズキャンセル

ミディアムノイズ
キャンセル

カスタマイズノイズ
キャンセル

ディープノイズキャ
ンセル

ノイズキャンセリン
グオフ

ノブ操作 機能詳細 パワーインジ
ケーター

機能

回す

回す

回す

回す

短押し

マイクゲイン
を上げる

マイクゲイン
を下げる

ヘッドホン音量
を上げる 

ヘッドホン音量
を下げる

機能切
り替え  ボタン操作 機能詳細 パワーインジケーター機能

単色/RGB/
スイッチン
グモード

OFF×1

注: 工場出荷時の設定では、マイクモニターモードはオンになっています。

ボタン操作 機能詳細機能

モニタリングをオンにする

モニタリングをオフにする

ON

OFF

· マイクポート

功能说明ポート

USB-Cポート 

3.5mmヘッドホ
ンポート

1. マイクを充電する；
2. 有線でデバイスに接続し、マイクを
音声入力デバイスとして使用する。

TRSまたはTRRSの携帯電話用ヘッドホ
ン、音楽用ヘッドホン、モニター用ヘ
ッドホンを挿入し、マイクやコンピュ
ーターの再生音をモニターします。

備考
電源
状態状態

未完全
充電  

満充電  

未完全
充電  

満充電

>20%

<20%

電源ケーブルを差し込む時に表
示されます  

電源ケーブルを差し込む時に表
示されます   

充電中は点灯、電源ケーブルを
差し込むとすぐに消灯  

充電中は点灯、電源ケーブルを
差し込むとすぐに消灯  

30秒ごとに2回点滅

電源オン
時に充電

電源オフ
時の充電

使用中の
電源警告

インジケー
ターの色

注意：電源がオンの時、内蔵バッテリーの電力が20％以上の場合、充
電リマインダーは表示されません。  
電源オン状態での低電力（充電）リマインダー: 内蔵バッテリーの電力
が20％未満の場合、電源インジケーターライトが1秒間に2回オレンジ
色で点滅し、その後通常の表示状態に戻ります。30秒ごとに電力不足
を知らせ、ユーザーがマイクを充電するか、完全に電力がなくなり自
動的にシャットダウンするまで続きます。  

コンピューター使用  携帯電話使用
·有線モード

· ワイヤレスモード 

· 有線モード

· ワイヤレスモード 

ボタン操作 機能詳細 パワーインジケーター機能

オン

オフ 

2s

3s 電源インジケーター
ライトが消灯 

電源インジケーターが3
秒間点灯します；
接続されていない場合
は、緑色のランプが点
滅します。

電源インジケーターラ
イトが緑色に点滅

ワイヤレス
をオンにする

×3

· ヘッドホンモニターオン/オフボタン

Note: The factory default setting is that the microphone monitoring 
mode is turned on.

· Headphone monitoring on/off button

Button Operation Function detailsFunctions

Turn-on Monitoring

Turn-off Monitoring

ON

OFF

· Microphone port

Function detailsPort

USB-C port

3.5mm 
headphone 
port

1. Charge the microphone;
2. Connect to the device via wire and use 
the microphone as an audio input device.

Insert TRS or TRRS mobile phone 
headphones, music or monitoring 
headphones to monitor the sound of 
microphone or computer playback.

NotesPower statusStatus

Not fully 
charged

Fully charged

Not fully 
charged

Fully charged

>20%

<20%

On when you plug power 
cable.

On when you plug power 
cable.

On while being charged,off 
right after power cable is 
plugged.

On while being charged,off 
right after power cable is 
plugged.

Blink for twice each 30s.

Charge while 
powered on

Charge while 
powered off

Power warning 
during use

Indicator 
color

Note: When the power is on, the charging reminder will not be displayed 
when the built-in battery power is ≥20%.

Low power (charging) reminder in the power-on state: When the built-in 
battery power is less than 20%, the power indicator light flashes orange 
twice in 1 second, and then returns to normal display state, reminding the 
power shortage every 30 seconds until the user charges the microphone, or 
it is completely out of power and automatically shuts down.

Computer use Mobile phone use

·Wired mode

·Wireless mode

·Wired mode

·Wireless mode

Button 
Operation

Function details Power IndicatorFunctions

ON

OFF

2s

3s The power indicator 
light is off

The power indicator 
lights up for 3 seconds;
If not connected, the 
green light flashes

The power indicator light 
flashes greenTurn on wireless ×3

“Maono Link”Guide

One-click switch microphone sound effect
Maono Link presets a variety of carefully adjusted scene sound 
effects, and users can achieve microphone sound effect changes 
in different scenes with just one click. Whether you are an 
entry-level user or a professional user, you can create your own 
personalized sound through Maono Link software.

Recording Setting
Maono Link provides users with a wide range of microphone audio 
functions and rich DSP effect parameter settings to meet users' 
personalized needs for sound effects. Through preset effects, 
users can quickly complete personalized settings. 

Maono Link is available for both Windows 7 or later and macOS 
10.14 or later. 
To download the software, please go to https: //www.maono.com
Settings are synced in real time between hardware and software.
In order to better improve the user experience, the Maono Link 
software will change the interface and functions due to version 
upgrades. Please refer to the latest version of the software 
released by Maono.

Light Adjustment

Maono Link allows you to adjust personalized RGB light brightness, 
color, and modes.

Note:  Since the Maono Link software will be upgraded with new 
functions, the latest version of the software you are using 
may be different from the photos, please refer to the latest 
version.

Windows Setting Guide macOS Setting Guide

Sound

Sounds CommunicationsPlayback Recording

Select a recording device below to modify its settings:

Microphone

Ready
Maono DM40 Wireless Mic

Open  Volume  Mixer

Playback Devices
Recording Devices
Sounds

×1

Open  Volume  Mixer

Playback Devices
Recording Devices
Sounds ×1

2�18 PM

×1

2�18 PM

Microphone level setting 

Microphone Properties

ApplyCancelOK

Levels AdvancedGeneral Listen

×1

Microphone

100

×1

Sound

ApplyCancelOK

Sounds CommunicationsPlayback Recording

Select a recording device below to modify its settings:

Configure Set Default Properties

Microphone

Ready
Maono DM40 Wireless Mic

Configure Speech Recognition
Disable
Set as Default Device
Set as Default Communication Device

Show Disabled Devices
Show Disconnected Devices

Properties

×1

×1

×1

×1

×2

×1 Sound

Input

Maono DM40 Wireless Mic

×1

×1

×1

Windows 10,8,7

“Maono Link”操作ガイドmacOSでの設定

MicrophonePD200X Podcast Microphone

Windowsでの設定

サウンド

サウンド 通信再生 録音

次のオーディオ録音デバイスがインストールされています：

マイク

準備完了
Maono DM40 Wireless Mic

音量ミキサーを開く(M)

サウンドの設定を開く(E)

立体音響(オフ)

サウンド(S)

サウンドの問題のトラブルシューティング(T)
×1

音量ミキサーを開く(M)

サウンドの設定を開く(E)

立体音響(オフ)

サウンド(S)

サウンドの問題のトラブルシューティング(T)
×1

2�18 PM

×1

2�18 PM

マイクのプロパティ

適用(A)キャンセル　OK

カスタム レベル 詳細全般 聴く

×1

マイク

100

×1

×2

×1

サウンド

サウンド 通信再生 録音

次のオーディオ録音デバイスがインストールされています：

構成(C) 既定値に設定(S) プロパティ(P)

適用(A)キャンセルOK

マイク

準備完了
Maono DM40 Wireless Mic

音声認識を構成(S)
無効化

既定のデバイスとして設定(D)
既定の通信デバイスとして設定(C)

無効なデバイスの表示

切断されているデバイスの表示

プロパティ(P)

×1

×1

×1

×1

Windows 10,8,7

システム環境設定

サウンド

出力サウンドエフェクト

名前

内蔵マイク

選択した装置の設定:

入力音量:

入力レベル:

主音量: 消音

メニューバーに音量を表示

種類

内蔵
USB

サウンドを入力する設置を選択：

検索

一般 デスクトップと
スクリーンセーバ

Dock Mission
Control

言語と地域 セキュリティと
プライバシー

Spotlight 通知

ディスプレイ 省エネルギー キーボード マウス トラックパッド プリンタと
スキャナ

サウンド 起動ディスク

iCloud インターネット
アカウント

ソフトウェア
アップデート

ネットワーク Bluetooth 機能拡張 共有

検索

入力

×1

入力

Maono DM40 Wireless Mic USB

×1

×1

ワンクリックでマイクの音声効果を切り替え 

録音設定

Maono Linkは、様々なシーンに合わせて慎重に調整されたサウン
ドエフェクトをプリセットしており、ユーザーはワンクリックで異なる
シーンでマイクのサウンドエフェクトを切り替えることができます。

初心者からプロユーザーまで、Maono Linkソフトウェアを使って自
分だけのパーソナライズされたサウンドを作成できます。

マオノリンクは、多彩なマイクオーディオ機能と豊富なDSPエフェクトパ
ラメーター設定により、ユーザーの個性的なサウンドエフェクトのニー
ズに応えます。プリセットされたエフェクトにより、ユーザー独自の設定
を素早く完了することができます。 

Maono LinkはWindows 7以降、macOS10.14以降に対応できます。
ソフトウェアをダウンロードするには、https：//www.maono.comにアク
セスしてください。
ハードウェアとソフトウェアの間でリアルタイムに同期するように設定さ
れています。
マオノリンクソフトウェアは、より快適にご利用いただくために、バージ
ョンアップによりインターフェースや機能が変更されます。マオノリンク
ソフトウェアの最新バージョンはこちらをご覧ください。

ライト設定
Maono Linkは、ユーザーにパーソナライズされたライト設定を提供
し、ライトの明るさとモードの調整、ライトカラーのカスタマイズも可能
です。

ノート：マオノリンクのソフトはバージョンアップにより新機能が追加さ
れるため、お使いのソフトの最新バージョンが写真と異なる場合があ
りますので、最新バージョンをご参照ください。

マイクレベル設定

FCC Requirement
Any changes or modifications not expressly approved by the 
party responsible for compliance could void the user’s authority 
to operate the equipment. This device complies with Part 15 of 
the FCC Rules. Operation is subject to the following two 
conditions:

( 1 )  this device may not cause harmful interference, and

(2) this device must accept any interference received, including 
interference that may cause undesired operation. 

Note: This equipment has been tested and found to comply with 
the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the 
FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable 
protection against harmful interference in a residential 
installation. This equipment generates, uses, and can radiate 
radio frequency energy, and if not installed and used in 
accordance with the instructions, may cause harmful interfer-
ence to radio communications. However, there is no guarantee 
that interference will not occur in a particular installation. If this 
equipment does cause harmful interference to radio or television 
reception, which can be determined by turning the equipment off 
and on, the user is encouraged to try to correct the interference 
by one or more of the following measures: 

– Reorient or relocate the receiving antenna. 

– Increase the separation between the equipment and receiver. 

– Connect the equipment into an outlet on a circuit different 
from that to which the receiver is connected. 

– Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for 
help.

The device has been evaluated to meet general RF exposure 
requirement. 

The device can be used in portable exposure condition without 
restriction.

IC Caution:

- English:

This device complies with -Innovation, Science and Economic 
Development Canada licence-exempt RSS standard(s).

(1) This device may not cause interference, and 

(2) This device must accept any interference, including 
interference that may cause undesired operation of the device.
The device has been evaluated to meet general RF exposure 
requirement. The device can be used in portable exposure 
condition without restriction.

- French:

Le présentappareilestconf orme aux CNR d' -Innovation, 
Science and Economic Development Canada applicables aux 
appareils radio exempts de licence. 
L'exploitationestautorisée aux deux conditions suivantes:

(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et

(2) l' utilisateur de l'appareildoit accepter tout brouillagera-
dioélectriquesubi, mêmesi le brouillageest susceptible 
d'encompromettre le fonctionnement.

Le matériel a été évalué pour répondre aux exigences générales 
d’exposition aux radiofréquences. Le dispositif peut être utilisé 
dans des conditions d ‘exposition portables illimitées.

WIRELESS CONDENSER MICROPHONE

User Manual

使用教程与更多产品资讯，
请扫描二维码。

maono闪克视频号

Model : DM40
       DM40 Pro

UK
Company: CET PRODUCT SERVICE LTD.
Address: Chase Business Centre, 39-41 
Chase Side, London N14 5BP United Kingdom
Email: info.cetservice@gmail.com
TEL: +447419325266

Company：Zhou's Jade Star UG
Address: Brunnenallee 11A 14478 Potsdam
Tell: +49 179 7962788
E-mail: jadestar.eu@gmail.com

Technical support:
support@maono.com
www.maono.com

Final clause：
Information and data contained in this manual are 
subject to change without notice in advance. 

We frequently update product firmware to improve user experiences and 
performance. 
The status display and operations may be slightly different among different 
firmware versions.
For latest user manuals, please access on https://www.maono.com.

To get technical 
support, please scan 
the QR code

Maono[ˈmɑnoʊ], meaning "vision" in 

Kiswahili, is the Global Best Selling 

Internet Microphone Brand that products 

are sold well in 153 countries worldwide. 

With the beautiful vision of becoming a 

global leading brand of Internet audio 

products that deliver a pleasant sound 

experience, Maono is always working with 

audio professionals, influencers, and 

users, to make the world's best 

microphones and audio products.
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Maono Link Benutzerhandbuch

PD200X Podcast Microphone

Allgemein Schrejbtisch &
Bildschirmschoner

Mission
Control

Toneffekte

Wähle ein Gerät für die Toneingabe:

Eingangslautstärke:

Eingangspegel:

Gesamtlautstärke:

Lautstärke in der Menüleiste anzeigen

Ton aus

Name

Internes Mikrofon

Typ

Ton

Integriert
USB

Ausgabe Eingabe

Sprache
& Region

Sicherheit Spotlight MitteilungenDock

Monitore Energie
sparen

Maus Trackpad Drucker &
Scanner

Ton StartvolumeTastatur

iCloud Intemet-
Accounts

Netzwerk Bluetooth Erweiterungen FreigabenSoftware-
update

Systemeinstellungen

 Suchen

 Suchen

Einstellungen für das ausgewählte Gerät:

Sound

Sounds KommunikationWiedergabe Aufnahme

Wählen Sie ein Aufnahmegerät aus, um die Einstellungen zu ändern:

Konfigurieren Als Standard Eigenschaften

ÜbernehmenAbbrechenOK

Mickrofon

Bereit
Maono DM40 Wireless Mic

Windows-Einrichtungsleitfaden

Einstellung des Mikrofonpegels

macOS-Einrichtungsleitfaden

×1

Eingabe

×1

×1

Open  Volume  Mixer

Playback Devices
Recording Devices
Sounds ×1

Open  Volume  Mixer

Playback Devices
Recording Devices
Sounds ×1

2�18 PM

×1

2�18 PM

Mickrofon Eigenschaften

AnwendungAbbrechenOK

Pegel ErweitertAllgemein Abhören

×1

Mikrogon

100

×1

×2

×1

Sound

Sounds KommunikationWiedergabe Aufnahme

Wählen Sie ein Aufnahmegerät aus, um die Einstellungen zu ändern:

Konfigurieren Als Standard Eigenschaften

ÜbernehmenAbbrechenOK

Mickrofon

Bereit
Maono DM40 Wireless Mic

Spracherkennung konfigurieren
Deaktivieren
Als Standardgerät auswählen
Als Standardkommunikationsgerät festlegen

Deaktivierte Geräte anzeigen
Getrennte Geräte anzeigen

Eigenschaften

×1

×1

×1

×1

Windows 10,8,7

Maono DM40 Wireless Mic USB

Mikrofon-Soundeffekt mit einem Klick wechseln 
Maono Link stellt eine Vielzahl sorgfältig abgestimmter 
Szenen-Soundeffekte bereit, und Benutzer können Mikrofon-Sound-
effektänderungen in verschiedenen Szenen mit nur

einem Klick erzielen. Ob Einsteiger oder Profi, mit der Maono Link 
Software können Sie Ihren eigenen personalisierten Sound kreieren.

Maono Link ist sowohl für Windows 7 oder höher als auch für 
macOS 10.14 oder höher erhältlich. 

Um die Software herunterzuladen, gehen Sie bitte auf 
https: // www.maono.com

Die Einstellungen werden in Echtzeit zwischen Hardware und 
Software synchronisiert.

Um die Benutzerfreundlichkeit zu verbessern, wird die Maono Link 
Software durch Versions-Upgrades die Oberfläche und Funktionen 
verändern. Bitte beachten Sie die neueste Version der Software, 
die von Maono veröffentlicht wurde.

 
Aufnahme-Einstellung
Maono Link bietet dem Benutzer eine breite Palette von 
Mikrofon-Audiofunktionen und umfangreiche DSP-Effektparame-
tereinstellungen, um die individuellen Bedürfnisse des Benutzers 
nach Soundeffekten zu erfüllen. Mit Hilfe von voreingestellten 
Effekten können die Benutzer schnell ihre persönlichen 
Einstellungen vornehmen. 

Einstellung des Lichts
Mit Maono Link können Sie Helligkeit, Farbe und Modi des 
personalisierten RGB-Lichts einstellen.

Hinweis:  Da die Maono Link Software mit neuen Funktionen 
aktualisiert wird, kann die neueste Version der Software, die Sie 
verwenden, sich von den Fotos unterscheiden, bitte beziehen Sie 
sich auf die neueste Version.

Your device is ready to use
Device driver software installed successfully.

- 32 - - 33 -

· RGB-Taste ein/aus

- 29 -- 28 -

k

Aufladen

Tastenfunktion  Mikrofonvorderseite zum Benutzer 
ausrichten  

Installation am Ausleger Produktbeschreibung  

Merkmale
· 48kHz/24bit Hochauflösende Sampling-Übertragung
· Echtzeitüberwachung mit Ein-/Ausschaltoptionen
· Berührungstaste für Stummschaltung und Rauschunterdrückung
· 3,5-mm-Kopfhörerbuchse
· Ai-Stimmveränderung
· Smart-Knopf
· Unterstützung für Maono Link
· Inklusive Stoßdämpfer und Popfilter

- 22 -

Richtcharakteristik  

Frequenzgang 

50

+15

+10

+5

0

-5

-10

-15

-20
100 200 300 500 1k 2k 3k 5k 10k

- 23 -

Produkteinführung

- 21 - - 31 -- 30 - - 34 -- 20 -

Packliste 

Hinweis: Die werkseitigen 

Standardeinstellungen sind 

Nicht-Stumm-Zustand und 

mittlerer 

Rauschunterdrückungsmodus, 

wobei der 

Rauschunterdrückungsmodus 

eine Speicherfunktion besitzt.

Hinweis: Die werkseitige Einstellung der Mikrofonverstärkung.

Hinweise：Das Mikrofon und der Empfänger sind werksseitig gepaart.

· Rauschunterdrückung & Stummschaltungs-Touch-Taste

· Mikrofonverstärkung & Kopfhörervolumen · Strom- und Funkverbindung

- 24 -

Wenn Sie das Mikrofon mit dem Ausleger verwenden möchten, 
können Sie es gemäß den folgenden Schritten installieren.  

1. Drehen Sie die Stoßdämpferhalterung gegen den Uhrzeigersinn, bis 
das Mikrofon und der Tischständer getrennt sind;

2. Drehen Sie das Mikrofon im Uhrzeigersinn, um es am Ausleger zu 
befestigen.

- 26 - - 27 -- 25 -

Produktanleitung  ×1

USB-A auf USB-C 

Adapter    ×1

USB-C Datenkabel  ×1

Kondensatormikrofon  ×1

Spezifikationen

Mikrofontyp  

Richtcharakteristik  

Frequenzgang  

Abtastrate/Bit-Tiefe  

Empfindlichkeit  

S/N-Verhältnis  

Ladeeingang

Elektret-Kondensator  

Richtcharakteristik  

20Hz~20kHz  

48kHz/24Bit  

-3dBFS±3dB (Max. Verstärkung)

73dB

5V⎓1A

Mikrofonkapsel  

USB-C 
Empfänger

Geräuschunterdrückung  

Popfilter

Stoßdämpfer 

Mikrofonverstär
kung & 
Kopfhörervolu
menregler  

Rauschunterdrückung & 
Stummschaltungsanzeige  

Anzeige

Tischständer

Befestigun
gselement  

Stummschalten

USB-C 
Audioanschluss

Mikrofonüberwachung 

3,5mm 
Kopfhörerbuchse 

Ein-/Ausschalter & 
RGB-Schalter  

Das Maono Wireless Ai Gaming Mikrofon DM40 wurde von Maono für 
Gaming-Szenarien entwickelt. Es verwendet die neueste hochstabile, 
hochbitratige Zwei-Wege-Übertragungstechnologie, um eine drahtlose 
High-Definition-Radioübertragung zwischen dem Mikrofon und Geräten wie 
Computern, Mobiltelefonen und Spielekonsolen zu ermöglichen. Das 
Mikrofon verfügt über eine 3,5-mm-Kopfhörerschnittstelle, die die 
Audiowiedergabe des Computers oder eine Echtzeitüberwachung des 
Mikrofons ermöglicht. Der einzigartige Smart-Knopf des Maono-Mikrofons 
kann die Mikrofonverstärkung und die Kopfhörerlautstärke steuern; der 
berührungsempfindliche Stummschaltknopf kann schnell eine 
Ein-Knopf-Stummschaltung erreichen, um die Privatsphäre des Benutzers zu 
schützen. Der berührungsempfindliche Rauschunterdrückungsknopf kann 
das entsprechende Rauschunterdrückungsniveau je nach Benutzerumge-
bung auswählen und über die Maono Link Software ein benutzerdefiniertes 
Rauschunterdrückungsprofil entsprechend dem Umgebungsgeräusch 
einstellen (nur für die DM40Pro-Version geeignet) und die benutzerdefinierte 
Rauschunterdrückungsfunktion über den Rauschunterdrückungsknopf 
aktivieren.  
Die einzigartige Maono Link Software von Maono nutzt die Ai-Large-Mod-
el-Sprachveränderungstechnologie, um einen äußerst realistischen 
Stimmveränderungseffekt zu erzielen, der Ihnen in der Welt der Spiele Glanz 
verleiht. Maono Link ermöglicht nicht nur die Ai-Stimmveränderung, sondern 
bietet auch verschiedene Szenen-Tonvoreinstellungen. Mit der Software kann 
dasselbe Mikrofon für Gaming, Live-Übertragungen, Synchronisation und 
andere Szenarien verwendet werden. RGB-Lichter können die Atmosphäre 
des Spiels steigern. Mit Maono Link können Sie die Farbe der RGB-Lichter 
individuell anpassen. Durch die Verbindung von Maono Link und Maono-Hard-
waregeräten kann jeder Maono-Benutzer ein Mikrofon mit personalisiertem 
Klang oder farblichem Aussehen besitzen. 

Mikrofon 
stummsc
halten

Stummsch
altung aus

Berührungstaste 
Bedienung

Details zur 
Funktion

Rauschunterdrückung/
Stummschaltanzeige

Funktionen

Berühren
＜1s

Berühren
＜1s

Geräus-
chunter-
drückung 
Ein

Leichte 
Rauschunterdrü
ckung  

Mittlere 
Rauschunterdrü
ckung  

Angepasste 
Rauschunterdrü
ckung  

Tiefe 
Rauschunterdrü
ckung  

Rauschunterdrü
ckung aus

Bedienung des 
Knopfes

Details zur Funktion Energie-AnzeigeFunktion

Drehen

Drehen

Drehen

Drehen

Kurz 
drücken

Mikrofonver-
stärkung erhöhen

Mikrofonver-
stärkung 
verringern 

Kopfhörervolu-
men erhöhen

Kopfhörervolu-
men verringern

Funktion-
swechsel  

Taste 
Bedienung

Details zur 
Funktion

Energie-AnzeigeFunktionen

Einzelfarb-/
RGB-/
Schaltmodus

OFF
×1

Hinweis: In der Werkseinstellung ist der 
Mikrofonüberwachungsmodus eingeschaltet.

· Taste für Kopfhörerüberwachung ein/aus

Taste Bedienung Details zur FunktionFunktionen

Überwachung einschalten  

Überwachung ausschalten

ON

OFF

· Mikrofonanschluss

Details zur FunktionAnschluss 

USB-C 
Anschluss  

3,5-mm-Ko
pfhöreran-
schluss

1. Laden Sie das Mikrofon auf;
2. Verbinden Sie es über ein Kabel mit dem 
Gerät und verwenden Sie das Mikrofon als 
Audioeingabegerät.

Schließen Sie TRS- oder TRRS-Kopfhörer für 
Mobiltelefone, Musik oder Abhörgeräte an, um 
den Klang des Mikrofons oder der 
Computerwiedergabe zu überwachen.

AnmerkungenLeis-
tungsstatus  

Status 

Nicht 
vollständig 
geladen  

Vollständig 
geladen  

Nicht 
vollständig 
geladen  

Vollständig 
geladen  

>20%

<20%

Leuchtet, wenn das 
Stromkabel eingesteckt wird  

Leuchtet, wenn das 
Stromkabel eingesteckt wird  

Leuchtet während des 
Ladevorgangs, erlischt sofort 
nach dem Einstecken des 
Stromkabels  

Leuchtet während des 
Ladevorgangs, erlischt sofort 
nach dem Einstecken des 
Stromkabels  

Blinkt zweimal alle 30 
Sekunden
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einges-
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Gerät  

Aufladen bei 
ausges-
chaltetem 
Gerät 

Stromwar-
nung 
während der 
Nutzung

Farbe des
Indikators

Hinweis: Wenn das Gerät eingeschaltet ist, wird die Ladeerinnerung nicht 
angezeigt, wenn die Leistung des eingebauten Akkus ≥20% beträgt.  

Erinnerung bei niedrigem Akkustand (Ladevorgang) im eingeschalteten 
Zustand: Wenn die Leistung des eingebauten Akkus weniger als 20% 
beträgt, blinkt die Stromanzeige zweimal pro Sekunde orange und kehrt 
dann in den normalen Anzeigemodus zurück. Dies erinnert alle 30 Sekunden 
an den Strommangel, bis der Benutzer das Mikrofon auflädt oder es 
vollständig entladen und automatisch ausgeschaltet wird.  

Verwendung am Computer  Mobile phone use

· Kabelgebundener Modus 

· Kabelloser Modus 

· Kabelgebundener Modus 

· Kabelloser Modus 

Taste 
Bedienung

Details zur 
Funktion

Energie-AnzeigeFunktionen

EIN

AUS

2s

3s Die Netzkontrollleuchte ist aus

Die Netzanzeige leuchtet 3 
Sekunden lang auf;
Wenn keine Verbindung 
besteht, blinkt das grüne Licht

Die Netzkontrollleuchte blinkt 
grün

Drahtlos 
einschalten 

×3

新しいハードウェアが見つかりました
Installed Successfully

Ihr Gerät ist einsatzbereit
Gerätetreiber-Software erfolgreich installiert

k

k

注意：出厂设置默认非静音状态和中度降噪模式，降噪模式具有记忆功能。

麦克风
静音

解除静音

触摸按键
操作 功能说明 降噪/静音指示灯功能

触摸＜1秒

触摸＜1秒

开启降噪

轻度降噪

中度降噪

自定义降噪

深度降噪

关闭降噪


