
CONFORMS TO UL STD.826 

CERTIFIED TO CSA STD.C22.2 NO.0 

MODEL : SPC524
AC120V~ 60Hz 10W

CONFORMS TO UL STD.61010-1 

CERTIFIED TO CSA STD.C22.2 NO.61010-1

MADE IN CHINA

This device complies with Part 15 of the 
FCC Rules. Operation is subject to the 
following two conditions: (1) This 
device may not cause harmful 
interference, and (2) this device must 
accept any interference received, 
including interference that may cause 
undesired operation.

- Clean the battery contacts and also those of the device prior to battery installation.
  Nettoyer les contacts de la batterie et ceux de l'appareil avant l'installation de la batterie.
- Follow the polarity (+) and (-) to place battery.
  Suivre la polarité (+) et (-) pour placer la batterie.
- Do not mix old and new batteries.
  Ne pas mélanger des piles neuves et anciennes.
- Do not mix Alkaline, Standard (Carbon - Zinc) , or Rechargeable (Nickel - Cadmium)  batteries.
  Ne mélangez pas des piles alcalines, standard (carbone - zinc) ou rechargeables (nickel - cadmium).
- Incorrect battery placement will damage the clock movement and battery may leak .
  Une mise en place incorrecte des piles endommagera le mouvement de l'horloge et la batterie risque de fuir.
- Exhausted battery is to be removed from the product.
  La batterie épuisée doit être retirée du produit.
- Remove batteries from equipment which is not to be used for an extended period of time.
  Retirer les piles de l'équipement qui ne doit pas être utilisé pendant une longue période.
- Do not dispose of batteries in fire .  Batteries may explode or leak. 
  Ne jetez pas les piles au feu. Les piles peuvent exploser ou fuir.
- The equipment must be isolated or disconnected from the HAZARDOUS LIVE voltage before access.
  L'équipement doit être isolé ou débranché du système HAZARDOUS LIVE Tension avant l'accès.

WARNING
ATTENTION
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