IGPSPORT

DUAL MODULE CADENCE SENSOR

CAD

QUICK START MANUAL

ENGLISH
PACKAGE LIST :

— CAD70 X1
- User Manual X1

PRODUCT INSTALLATION :

1.Install on the non-driving side, press the flat side of the cadence to
install on the inside of the crank

2.Tighten the strap to bypass the crank and hook the cadence sensor
3.Rotate the crank to check for gaps, the sensor and the straps should
not touch your shoes or other parts of the bicycle

4.Take 15 minutes for a cycling test to ensure the sensor and strap are
fastened and will not cause injury

BATTERY INSTALLATION :

Install the battery, knock the knob and traffic light flashes altemately in the
middle of the front of the product

This product uses a large capacity of CR2025 button battery, sustainable
working is 300 hours(depending on usage)

PRODUCT MAINTENANCE :

This product is a high-tech electronic device, follow the instructions below
to ensure its performance stabilize and extend the service life

1.Use a soft brush to regularly scrub and clean the dirt and dust on the
surface of the product

2.When replacing the battery, please make sure that the inside of the
product is dry and free of water stains

3.Do not immerse in the water for a long time

4.Clean regularly to ensure there are no knife marks on the strap

— Bandage X3
— CR2025 button battery X1

USER MANUAL :
See the official website for details

Website :
www.igpsport.com

CONTACT US:
@R www.igpsport.com
A Wuhan Qiwu Technology Co., Ltd.

J
& 3/F Creative Workshop, No.04 District D Creative World, No.16 West
Yezhihu Road, Hongshan District, Wuhan, Hubei, China.

. (086)027-87835568
B service@igpsport.com

DISCLAIMER :

The information contained in this manual is for reference only. If the
content or procedure is different from the function of the device.

Qi Wu Technology Co., Ltd will not notify you otherwise.

ESPANOL

LISTA DE PRODUCTOS :
— CAD70 X1

— Guia de usuario X1

- Vendaje X3
— Bateria del botén CR2025 X1

INSTALACION DEL PRODUCTO :

1.Instale en el lado que no conduce, presione el lado plano de la
cadencia para instalar en el interior de la manivela

2 Apriete la correa para evitar la manivela y enganche el sensor de
cadencia

3.Gire la manivela para ver si hay espacios, el sensor y las correas
no deben tocar sus zapatos u otras partes de la bicicleta.

4.Tome 15 minutos para una prueba de ciclismo para asegurarse de
que el sensor y la correa estén abrochados y no causen lesiones.

INSTALACION DE LA BATERIA :

Instale la bateria, golpee la perilla y el seméforo parpadea altemativamente
en el centro de la parte frontal del producto

Este producto utiliza una gran capacidad de bateria de botén CR2025, el
trabajo sostenible es de 300 horas (dependiendo del uso)

MANTENIMIENTO DEL PRODUCTO :

Este producto es un dispositivo electronico de alta tecnologia. Siga las
instrucciones de mantenimiento a continuacién para garantizar un
rendimiento estable y una vida til prolongada.

1.Use un cepillo suave para fregar y limpiar periédicamente la suciedad y
el polvo en la superficie del producto.

2.Al reemplazar la bateria, asegurese de que el interior del producto esté
seco y sin manchas de agua.

3.No lo sumerja en agua por mucho tiempo;

4 Limpie regularmente para asegurarse de que no haya marcas de cuchillos
en la correa.

CONTACTA CON NOSOTROS :
@R www.igpsport.com
B& Wuhan Qiwu Technology Co., Ltd.

£ 3/F Creative Workshop, No.04 District D Creative World, No.16 West
Yezhihu Road, Hongshan District, Wuhan, Hubei, China.

. (086)027-87835568
= service@igpsport.com

INSTRUCCIONES :
Consulte el sitio web oficial para mas detalles.

Sitio Web :
www.igpsport.com

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD :

La informacion contenida en este manual es solo de referencia. Si el
contenido o el procedimiento es diferente de la funcion del dispositivo.
Qi Wu Technology Co., Ltd no le nofificara lo contrario.

LE FRANCAIS
LISTES DE PRODUITS :
— CAD70 X1

— Manuel de ['Utilisateur X1

— Bandage X3
~ Pile bouton CR2025 X1

INSTALLATION DU PRODUIT :

1.Installez du c6té non conducteur, appuyez sur le coté plat de la cadence
pour linstaller a lintérieur de la manivelle

2.semez la sangle pour contoumer la manivelle et accrochez le capteur de
cadence

3.Toumez la manivelle pour vérifier les écarts, le capteur et les sangles ne
doivent pas toucher vos chaussures ou dautres parties du vélo

4.Prenez 15 minutes pour un test de cyclisme pour vous assurer que le
capteur et la sangle sont fixés et ne causeront pas de blessures

INSTALLATION DE LA BATTERIE :

Installez la batterie, frappez le bouton et le feu de signalisation clignote
altemativement au milieu de I'avant du produit

Ce produit utilise une grande capacité de pile bouton CR2025, le
fonctionnement durable est de 300 heures (selon [utilisation)

MAINTENANCE DU PRODUIT :

Ce produit est un appareil électronique de haute technologie, suivez les
instructions ci-dessous pour assurer que ses performances se stabilisent
et prolongent la durée de vie

1.Utilisez une brosse douce pour frotter et nettoyer régulierement la saleté
et la poussiére sur la surface du produit

2.Lors du remplacement de la batterie, assurez-vous que lintérieur du
produit est sec et exempt de taches d'eau

3.Ne plongez pas dans I'eau pendant longtemps

4.Nettoyez réguliérement pour vous assurer quil n'y a pas de marques de
couteau sur la sangle

NOUS CONTACTER :
@R www.igpsport.com
Wuhan Qiwu Technology Co., Ltd.

3/F Creative Workshop, No.04 District D Creative World, No.16 West
Yezhihu Road, Hongshan District, Wuhan, Hubei, China.

. (086)027-87835568
= service@igpsport.com
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INSTRUCTIONS :
Voir le site officiel pour plus de détails

Site Internet :
www.igpsport.com

AVERTISSEMENT :

Les informations contenues dans ce manuel sont foumies a titre indicatif
uniquement. Si le contenu ou la procédure est différent de la fonction de
I'appareil. Qi Wu Technology Co., Ltd ne vous en avisera pas autrement.

DEUTSCHE
PRODUKTLISTE :

- CAD70 X1

— Bedienungsanleitung X1

- Verband X3
— CR2025 knoopcelbatterij X1

PRODUKTINSTALLATION :

1.Installeer aan de niet-rijdende kant, druk op de platte kant van de
trapfrequentie om aan de binnenkant van de crank te installeren

2.Trek de riem strak om de slinger te omzeilen en haak de cadanssensor
vast

3.Draai de crank om te controleren op hiaten, de sensor en de riemen
mogen uw schoenen of andere delen van de fiets niet raken

4.Duur 15 minuten voor een fietstest om er zeker van te zijn dat de sensor
en riem zijn vastgemaakt en geen letsel veroorzaken

BATTERIEEINBAU :

Setzen Sie den Akku ein, verriegeln Sie den Knopf und die Ampeln in der
Mitte der Vorderseite des Produkts blinken abwechselnd.

Dieses Produkt verwendet eine CR2025-Knopfbatterie mit groRer Kapazitat.
Die nachhaltige Arbeitszeit betragt 300 Stunden (je nach Verwendung)

PRODUKTHALTER :

Bei diesem Produkt handelt es sich um ein elektronisches High-Tech-Gerét.

Befolgen Sie die nachstehenden Wartungsanweisungen, um die Leistung
sicherzustellen Stabilisieren und verlangem Sie die Lebensdauer.
1.Schrubben und reinigen Sie regelmaRig Schmutz und Staub auf der
Oberflache des Produkts mit einer weichen Birste.

2.Stellen Sie beim Austauschen der Batterie sicher, dass das Innere des
Produkts trocken und frei von Wasserflecken ist.

3.Tauchen Sie nicht lange in Wasser.

4.RegelmaRige Reinigung, um sicherzustellen, dass sich keine
Messerspuren am Gurt befinden.

KONTAKTIERE UNS :

WP www.igpsport.com

BA Wuhan Qiwu Technology Co., Ltd.

& 3/F Creative Workshop, No.04 District D Creative World, No.16 West
Yezhihu Road, Hongshan District, Wuhan, Hubei, China.

. (086)027-87835568

BN service@igpsport.com

ANLEITUNG :
Weitere Informationen finden Sie auf der offiziellen Website

Webseite :
www.igpsport.com

HAFTUNGSAUSSCHLUSS :
Die in diesem Handbuch enthaltenen Informationen dienen nur als
Referenz. Wenn sich der Inhalt oder die Vorgehensweise von der
Funktion des Geréts unterscheidet.
Qi Wu Technology Co., Ltd wird Sie nicht anders benachrichtigen.

LINGUA ITALIANA

ELENCO DEI PRODOTTI :

- CAD70 X1 - Bendare X3
— Manuale d'uso X1 — Batteria a bottone CR2025 X1

INSTALLAZIONE DEL PRODOTTO :

1.Installare sul lato non di guida, premere il lato piatto della cadenza per
installare allintemo della pedivella

2.Stringere la cinghia per bypassare la pedivella e agganciare il sensore

di cadenza

3.Ruotare la pedivella per verificare la presenza di spazi vuoti, il sensore e
le cinghie non devono toccare le scarpe o altre parti della bicicletta
4.Prendi 15 minuti per un test di ciclismo per assicurarti che il sensore e la
cinghia siano fissati € non provochino lesioni

INSTALLAZIONE DELLA BATTERIA :

Installare la batteria, battere la manopola e i semafori lampeggiano
altemativamente al centro della parte anteriore del prodotto

Questo prodotto utilizza una grande capacita della batteria a bottone
CR2025, il lavoro sostenibile & di 300 ore (a seconda delluso)

MANUTENZIONE DEL PRODOTTO :

Questo prodotto & un dispositivo elettronico di alta tecnologia, segui le
istruzioni seguenti per assicurarti che le sue prestazioni si stabilizzino e
prolunghino la durata

1.Utllizzare una spazzola morbida per strofinare e pulire regolarmente lo
sporco e la polvere sulla superficie del prodotto

2.Quando si sostituisce la batteria, assicurarsi che lintemo del prodotto sia
asciutto e privo di macchie d'acqua

3.Non immergere nellacqua per molto tempo

4.Pulire regolarmente per assicurarsi che non vi siano segni di coltello sul
cinturino

MANUALE D'USO :
Vedi il sito ufficiale per i dettagli

Sito Web :
www.igpsport.com

CONTATTACI :
R www.igpsport.com
BA Wuhan Qiwu Technology Co., Ltd.

& 3/F Creative Workshop, No.04 District D Creative World, No.16 West
Yezhihu Road, Hongshan District, Wuhan, Hubei, China.

. (086)027-87835568

= service@igpsport.com

DISCLAIMER :

Le informazioni contenute in questo manuale sono solo di riferimento.
Se il contenuto o la procedura sono diversi dalla funzione del dispositivo.
Qi Wu Technology Co., Ltd non ti informera diversamente.

PORTUGUES
LISTAS DE PRODUTOS :
— CAD70 X1

— Manual do usuario X1

— Curativa X3
— Bateria do botdo CR2025 X1

INSTALAGAO DO PRODUTO :

1.Instale no lado ndo motorizado, pressione o lado plano da cadéncia
para instalar no interior da manivela

2.Aperte a alga para desviar da manivela e prenda o sensor de cadéncia
3.Gire a manivela para verificar se ha lacunas, o sensor e as tiras ndo
devem tocar em seus sapatos ou em outras partes da bicicleta

4.Tome 15 minutos para um teste de bicicleta para garantir que o sensor
e a tira estejam presos e ndo causardo ferimentos

INSTALAGAO DA BATERIA :

Instale a bateria, bata no botdo e o seméforo pisca altemadamente no
meio da frente do produto

Este produto utiliza uma grande capacidade da bateria de botdo CR2025,
o trabalho sustentavel ¢ de 300 horas (dependendo do uso)

DETENTOR DO PRODUTO :

Este produto € um dispositivo eletronico de alta tecnologia Siga as
instrugdes de manutengéo abaixo para garantir desempenho estavel e vida
(til prolongada.

1.Use uma escova macia para esfregar e limpar regularmente a sujeira e
poeira na superficie do produto;

2.Ao substituir a bateria, verifique se o interior do produto estd seco e sem
manchas de agua

3.Nao mergulhe na agua por um longo tempo;

4.Limpe regularmente para garantir que ndo haja marcas de faca na alga.

MANUAL DO USUARIO :

Veja o site oficial para mais detalhes

Local na rede Internet :
www.igpsport.com

CONTATE-NOS :

www.igpsport.com

BR Wuhan Qiwu Technology Co., Ltd.

& 3/F Creative Workshop, No.04 District D Creative World, No.16 West
Yezhihu Road, Hongshan District, Wuhan, Hubei, China.

. (086)027-87835568

= service@igpsport.com

AVISO LEGAL :

As informagdes contidas neste manual sdo apenas para referéncia. Se o
contetido ou procedimento for diferente da fungdo do dispositivo.

A Qi Wu Technology Co., Ltd n&o nofificaré vocé de outra forma
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WARNING

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for
compliance could void the user's authority to operate this equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation s subject to the
following two conditions:

(1) this device may not cause harmful interference, and

(2) this device must accept any interference received, including interference that may
cause undesired operation.

This device and its must not be co-located or operating in conjunction with
any other antenna or transmitter.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class
B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to
provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.
This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not
installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference
to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not
occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception,
which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged
to try to correct the interference by one or more of the following measures:

-- Reorient or relocate the receiving antenna.

- Increase the separation between the equipment and receiver.

-- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the
receiver is connected.

- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The device has been evaluated to mest general RF exposure requirement. The device
can be used in portable exposure condition without restriction

FCC ID:2AU4M-CAD70

SPECIFICATIONS:
Operating Temperature:-10°~50°C
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