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User manual | English

Technical specifications

1.Wireless technology: 2.4GHz

2.Wireless effective distance: about 15m

3.Number of mouse buttons: 3

4.Mouse buttons lifetimes: 3 million keystrokes

5.Keyboard keys lifetimes: 10 million keystrokes

6.Resolution: 1600 DPI

7.Power supply: 1T*AA Philips battery (mouse), 1*AAA Philips battery (keyboard)
8.Interface: USB wireless receiver

9.Product dimension: 110x66x35mm (mouse), 433x136x22mm (keyboard)
10.Product weight: 649+20g

11.0perating temperature range: 0°C to 40°C

12.0perating humidity range: 10% - 85%.

System requirement

1.1*USB port

2.Microsoft Windows 7, Windows 8, Windows 10 or later;
Linux V1.24 and above; Mac OS 10.5 and above;

Note: Multimedia functions are partially invalid in different OS versions.

PbKOBOACTBO 3a NoTpebuTtens| bBbarapcku

TexHuuecku cneuyndpukaymum

Cebp3BaHe: 2,4 GHz 6e3xunyHo

EcbekTMBHO pascTosHMe 3a 6e3xMyHa Bpb3Ka: 15 m

Bpoit byToHu: 3

EKCM0aTaLmoHeH Cpok Ha BYTOHMTE Ha MULLIKATa: 3 MUIMOHa HaTUCKaHWA Ha KNaBuwWwMTe
EKCnnoaTaLMoHeH Cpok Ha KnaBuwwuTe Ha knasuaTtypata: 10 MUIMOHa HaTUCKAHNA Ha KnaBuwwuTe
PazgenuTenta cnocobHoct: 1600 DPI

3axpaHBate: 1 6p. 6atepus AA Philips (Muwka), 1 6p. 6atepust AAA Philips (knasuatypa)
WnTepdenc: USB 6e3xunyeH npueMHuK

Pa3mepy Ha npopykTa:110x66x35mm (Muwka), 433x136x22mm(knasuatypa)

Terno Ha npoaykTa: 64920 g

TemnepatypeH AnanasoH 3a pabota: 0°C go 40°C

JinanasoH Ha BNaxHOCT 3a pabota: 10% - 85%.

M3nckBaHusa Ha cucTemaTa

1.1 6p. USB nopTt

2.Microsoft Windows 7, Windows 8, Windows 10 nnu no-Hosa Bepcus;
Linux V1.24 unu no-Hosa Bepcus; Mac OS 10.5 n no-HoBYW Bepcuy;

3abenesxka: HYacT oT MynTUMeAUNHNUTE DYHKUMKU He paBoTAT Npu pasanyHu
Bepcun Ha OS.

Korisni¢ki priru¢nik | hrvatski
Tehnicki podaci

Moguénosti povezivanja: 2,4 GHz bezi¢no

BeZi¢na efektivna udaljenost: 15 m

Broj gumba: 3

Trajnost gumbi misa: 3 milijuna udaraca

Trajnost tipki na tipkovnici: 10 milijuna udaraca

Razlucivost: 1600 DPI

Elektri¢no napajanje: 1*AA Philips baterija (mi$), 1*AAA Philips baterija (tipkovnica)
Sucelje: USB bezZi¢ni prijemnik

Dimenzije proizvoda: 110x66x35mm (mis), 433x136x22mm(tipkovnica)
TeZina proizvoda: 649+20 g

Raspon radne temperature: 0 °Cdo 40 °C

Raspon radne vlaznosti: 10 % — 85 %.

Zahtjevi sustava

1.1*USB priklju¢ak

2.Microsoft Windows 7, Windows 8, Windows 10 ili noviji;
Linux V1.24 i noviji; Mac OS 10.5 i noviji;

Napomena: Multimedijske djelomi¢no su neispravne u razli¢itim verzijama OS-a.

Uzivatelsky manual| Cestina

Technické specifikace

Konektivita: Bezdratova sit 2,4 GHz

Efektivnivzdalenost bezdratového pfipojeni: 15 m

Pocet tlacitek: 3

Zivotnost tla¢itek mysi: 3 miliony stisknuti

Zivotnost kldvesnice: 10 miliony stisknuti

Rozliseni: 1600 DPI

Napéjeci zdroj: 1*AA baterie Philips (my3), 1*AAA baterie Philips (klavesnice)
Rozhrani: Bezdratovy pfijimac USB

Rozméry vyrobku: 110x66x35mm (my3), 433x136x22mm (klavesnice)
Hmotnost vyrobku: 649+20 g

Rozsah provoznich teplot: 0 °Caz 40 °C

Rozsah provozni vlhkosti: 10 %-85 %.

Pozadavky na systém

1.1*USB port

2.Microsoft Windows 7, Windows 8, Windows 10 nebo novéjsi;
Linux V1.24 a vy33i; Mac OS 10.5 a vy33i;

Poznamka: Multimedialni funkce jsou v riiznych verzich OS ¢aste¢né nefunkéni.

Brugervejledning| Dansk

Tekniske specifikationer

Forbindelsesmuligheder: 2,4 GHz tradles

Effektiv tradles afstand: 15 m

Antal knapper: 3

Levetid for museknapper: 3 millioner tasteanslag

Levetid for tastaturtaster: 10 millioner tasteanslag

Oplesning: 1600 DPI

Stremforsyning: 1*AA Philips-batteri (mus), 1*AAA Philips-batteri (tastatur)
Interface: Tradles USB-modtager

Produktdimension: 110x66x35mm (mus), 433x136x22mm (tastatur)
Produktveegt: 649+20 g

Temperaturomrade for drift: 0 °C to 40 °C

Omrade for driftsfugtighed: 10 % - 85 %.

Systemkrav

1.1*USB-port

2.Microsoft Windows 7, Windows 8, Windows 10 eller nyere;
Linux V1.24 og nyere; Mac OS 10,5 og nyere;

Bemeerk: Multimediefunktioner fungerer delvist darligere i forskellige OS-versioner.

Gebruikershandleiding|Nederlands

Technische specificaties

Connectiviteit: 2.4GHz draadloos

Effectieve draadloze afstand: 15 m

Aantal knoppen: 3

Levensduur muisknoppen: 3 miljoen toetsaanslagen

Levensduur toetsen van toetsenbord 10 miljoen toetsaanslagen
Resolutie: 1600 dpi

Voeding: 1*AA Philips batterij (muis), 1*AAA Philips batterij (toetsenbord)
Interface: USB-draadloze ontvanger
Productafmetingen:110x66x35mm(muis), 433x136x22mm (toetsenbord)
Productgewicht: 649+20 g

Bedrijfstemperatuurbereik: 0 °C tot 40 °C

Bedrijfsvochtigheidsbereik: 10% - 85%.

Systeemvereiste:

1.1*USB-poort

2.Microsoft Windows 7, Windows 8, Windows 10 of later;
Linux V1.24 en hoger; Mac OS 10.5 en hoger;

Opmerking: Multimedia-functies zijn gedeeltelijk ongeldig in verschillende OS-versies.

Kéyttoohje| Suomen kieli

Tekniset tiedot
Liitettavyys: 2,4 GHz langaton

a3

Hiiren painikkeiden kayttoika: 3 miljoonaa nappainpainallusta
Néppaimiston nappainten kayttoika: 10 miljoonaa nappainpainallusta
Resoluutio: 1600 DPI

Virtaldhde: 1*AA Philips-paristo (hiiri), 1*AAA Philips-paristo (nappaimisto)
Yhteys: Langaton USB-vastaanotin

Tuotteen mitat: 110x66x35mm (hiiri), 433x136x22mm (napp&imists)
Tuotteen paino: 649+20 g

Kayttolampaotila-alue: 0°C - 40°C

Kayttokosteusalue: 10 - 85 %.

Jarjestelmavaatimus

1.1*USB-portti

2.Microsoft Windows 7, Windows 8, Windows 10 tai uudempi;
Linux V1.24 ja uudempi; Mac OS 10.5 ja uudempi;

Huom: Multimediatoiminnot ovat osittain virheellisia eri kayttojarjestelmaversioissa.

Manuel de I'utilisateur | Francais

Spécifications techniques

Connectivité: Sans fil 2,4 GHz

Distance de couverture sans fil: 15m

Nombre de boutons: 3

Durée de vie des boutons de la souris: 3 millions de frappes

Durée de vie des touches du clavier: 10 millions de frappes

Résolution : 1600 ppp

Alimentation électrique: 1*Batterie Philips AA (souris), 1*Batterie Philips AAA (clavier)
Interface: Récepteur sans fil USB

Dimensions du produit: 110x66x35mm (souris), 433x136x22mm (clavier)
Poids du produit: 649+20 g

Plage de température de fonctionnement : 0°C a 40°C

Plage d’humidité de fonctionnement : 10% - 85%.

Configuration systéme

1.1*Port USB

2.Microsoft Windows 7, Windows 8, Windows 10 ou versions ultérieures ;
Linux V1.24 et versions ultérieures ; Mac OS 10.5 et versions ultérieures ;

Remarque: Les fonctions multimédias sont partiellementinvalides dans les
différentes versions du SE.

Bedienungsanleitung| Deutsch

Technische Daten

Konnektivitat: 2,4 GHz drahtlos

Drahtlos-Reichweite: 15 m

Anzahl der Tasten: 3

Lebensdauer der Maustasten: 3 Mio. Tastenanschlage

Lebensdauer der Tastaturtasten: 10 Mio. Tastenanschléage

Auflésung: 1600 DPI

Stromversorgung: 1*AA Philips Batterie (Maus), T*AAA Philips Batterie (Tastatur)
Schnittstelle: USB-Funkempfénger

Produktabmessungen: 110x66x35mm (Maus), 433x136x22mm(Tastatur)
Produktgewicht: 649+20 g

Betriebstemperaturbereich: 0 bis 40 °C

Luftfeuchtigkeitsbereich bei Betrieb: 10-85 %.

Systemvoraussetzung

1. 1*USB-Anschluss

2.Microsoft Windows 7, Windows 8, Windows 10 oder hoher;
Linux V1.24 und héher; Mac OS 10.5 und héher;

Anmerkung: Multimedia-Funktionen sind in verschiedenen Betriebssystemversionen
teilweise ungiiltig.

Eyxetpidio xpriong | EAAnvikn

TeXViIkéG TpodLaypadég

Suvbeoipotnta: Acvppatn 2,4 GHz

Aclppatn aroteAeopatiky artéotaon: 15 p.

ApLBUOG KOUpTILWY: 3

Atdpketa {whg TWV KOUPTTILOV TOU TTOVTIKLOU: 3 EKATOHHUPLA TTaTAHATA TARKTPWY
Atdpketa {whg TARKTpWY TANKTPoAoyiou: 10 ekaToppUpLa TaTHHATA TIARKTPWY
Avaluon: 1600 DPI

Tpodpodotikd: 1 pratapia *AA Philips (ovtik), 1 pratapia *AAA Philips (mAnktpoldyto)
Atemtadn: AcOppatog déktng USB

Aldotaon mpoidvtog: 110x66x35mm (rovtiki), 433x136x22mm (TANKTPOAGYL0)
Bapog mpoidvtog: 649+20 g

EOpog Beppokpaciag Aettoupyiag: 0°C éwg 40°C

EOpog uypaociag Aettoupyiag: 10% - 85%.

ATIALTAOEL GUGTAATOG

1.100pa *USB

2.Microsoft Windows 7, Windows 8, Windows 10 rj vedtepn €kdoan,
Linux V1.24 katveotepn ékdoon, Mac OS 10.5 kat vedtepn €kdoon,

Znpeiwon: OLAEITOUPYieg TTOAUHECWY SEV ElvaL HEPLIKWG EYKUPES OE HLAPOPETIKES
£KSOOELG AELTOUPYIKOU CUCTAHATOG.
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Made in China

Register your product and get support at:
www.philips.com/welcome

Felhasznaléi kézikonyv|Magyar
Miiszaki specifikaciok

Csatlakozasi lehet8ség: 2,4 GHz-es vezeték nélkuli
Vezeték nélkili hatotavolsag: 15 m

Gombok szédma: 3
Egérgombok élettartama: 3 millié letités

Billenty(izet élettartama: 10 millié letités

Felbontés: 1600 DPI

Tapellatas: 1*AA Philips elem (egér), 1*AAA Philips elem (billentytizet)
Interfész: Vezeték nélkili USB vevSegység

Termék méretei: 110x66x35mm(egér), 433x136x22mm (billentylzet)
Termék sulya: 649+20 g

Mikodési hémérséklet-tartomany: 0°C és 40°C kozott

Mikodési paratartalom-tartomany: 10% — 85%

Rendszerkovetelmények

1. 1*USB-port

2.Microsoft Windows 7, Windows 8, Windows 10 vagy tjabb;
Linux V1.24 és tjabb; Mac OS 10.5 és Ujabb;

Megjegyzés: A multimédids funkciok egyes operécids rendszerek kilonb6z6
verziiban részben nem elérheték.

Manuale d'uso | Italiano

Specifiche tecniche

Connettivita: 2.4 GHz senza fili

Distanza effettiva senza fili: 15 m

Numero di pulsanti: 3

Durata dei pulsanti del mouse: 3 milioni di battute

Durata dei tasti della tastiera: 10 milioni di battute

Risoluzione: 1600 DPI

Alimentazione: T*AA batteria Philips (mouse), T*AAA batteria Philips (tastiera)
Interfaccia: Ricevitore wireless USB

Dimensioni del prodotto: 110x66x35mm (mouse), 433x136x22mm(tastiera)
Peso del prodotto: 649+20 g

Intervallo della temperatura operativa: Da 0°C a 40°C

Intervallo dell’'umidita operativa: 10% - 85%.

Requisiti di sistema

1. 1*Porta USB

2.Microsoft Windows 7, Windows 8, Windows 10 o successivi;
Linux V1.24 e successivi; Mac OS 10.5 e successivi;

Nota: Le funzioni multimediali possono non essere valide a seconda del
sistema operativo.

User manual [norwegian

Tekniske spesifikasjoner

Tilkobling: 2.4GHz tradles

Tradles effektiv avstand: 15 m

Antall knapper: 3

Levetid for museknapper: 3 millioner tastetrykk

Levetid for tastaturets taster: 10 millioner tastetrykk

Opplesning: 1600 DPI

Stremforsyning: 1 x AA Philips-batteri (mus), 1 x AAA Philips-batteri (tastatur)
Grensesnitt: USB tradles mottaker

Produktdimensjoner: 110x66x35mm (mus), 433x136x22mm (tastatur)
Produktvekt: 649+20g

Driftstemperaturomrade: 0 °C til 40 °C

Driftsfuktighetsomrade: 10-85 %.

Systemkrav

1.1x USB-port

2.Microsoft Windows 7, Windows 8, Windows 10 eller senere,
LinuxV1.24 og senere, Mac OS 10.5 og senere,

Merk: Multimediafunksjoner er delvis ugyldige i forskjellige OS-versjoner.

Instrukcja obstugi| Polski

Dane techniczne

tacznosé: Bezprzewodowa, 2,4 GHz

Skuteczna odlegtos¢ bezprzewodowa: 15 m

Liczba przyciskdw: 3

Zywotnosc przyciskéw myszy: 3 miliony nacisnie¢ klawiszy

Zywotnos¢ klawiszy klawiatury: 10 miliony nacisnie¢ klawiszy
Rozdzielczos¢: 1600 DPI

Zasilanie: 1 * bateria AA Philips (mysz), 1 * bateria AAA Philips (klawiatura)
Interfejs: Bezprzewodowy odbiornik USB

Wymiary produktu: 110x66x35mm (mysz),433x136x22mm(klawiatura)
Waga produktu: 649+20 g

Zakres temperatury pracy: 0°C do 40°C

Zakres wilgotnosci pracy: 10% - 85%.

Wymagania systemowe

1.1*port USB

2.Microsoft Windows 7, Windows 8, Windows 10 lub nowszy;
Linux V1.24 i nowszy; Mac OS 10.5 i nowszy;

Uwaga: Funkcje multimedialne sa cze$ciowo nieprawidiowe w réznych wersjach
systemu operacyjnego.

Manual do Usuario | Portugués

Especifica¢des técnicas

Conectividade: Wi-Fi 2.4 GHz

Distancia efetiva sem fios: 15m

Nimero de botdes: 3

Vida util dos botées do rato: 3 milhdes de toques nas teclas

Tempo de vida das teclas do teclado: 10 milhdes de toques nas teclas
Resolugao: 1600 DPI

Fonte de alimentacao: 1* pilha AA Philips (rato), 1x pilha AAA Philips (teclado)
Interface: Recetor sem fios USB

Dimensdes do produto: 110x66x35mm(rato), 433x136x22mm (teclado)
Peso do produto: 649+20 g

Intervalo de temperatura de funcionamento: 0 °C a 40 °C

Intervalo de humidade de funcionamento: 10% - 85%.

Requisitos do sistema

1. 1x porta USB

2.Microsoft Windows 7, Windows 8, Windows 10 ou posterior;
Linux V1.24 e superior; Mac OS 10.5 e superior;

Nota: H& funcionalidades multimédia que ndo sdo compativeis com determinadas
versdes do sistema operativo.

Manual de utilizare | Romana

Specificatii tehnice

Conectivitate: 2,4 GHz wireless

Distanta efectivd wireless: 15 m

Numarul de butoane: 3

Durata de viatd a butoanelor mouse-ului: 3 milioane de apasari

Durata de viatd a tastelor tastaturii: 10 milioane de apdsari

Rezolutie: 1600 DPI

Sursa de alimentare: 1* baterie Philips AA (mouse), 1* baterie Philips AAA (tastatura)
Interfata: Receptor wireless USB

Dimensiunea produsului: 110x66x35mm(mouse), 433x136x22mm(tastaturd)
Greutatea produsului: 649+20 g

Intervalul de temperatura de functionare: 0 °C panéla 40 °C

Intervalul de umiditate de functionare: 10 % - 85 %.

Cerinte de sistem

1.1* port USB

2.Microsoft Windows 7, Windows 8, Windows 10 sau o versiune ulterioara;
Linux V1.24 si versiunile ulterioare; Mac OS 10.5 si versiunile ulterioare;

Nota: functiile multimedia sunt partial nevalide in diferite versiuni ale sistemului
de operare.

KOPUCHUYKM NPUPYYHUK | Cpricku je3nk

TexHuuke cneuudukaymje

Mosesuneatrbe: 2,4 GHz 6exnyHo

EdekTvBHA yaasbeHOCT BexxnyHe kKomyHUkauumje: 15m

Bpoj ayrmaau: 3

JKMBOTHM BEK lyrMajii MULLa: 3 MUNNOHA NpUTUCaKa

JKMBOTHM Bek TacTepa Ha TacTaTypu: 10 MUAMOHa NpUTHCaKa

Pesonyuwuja: 1600 DPI

Hanajarse: 1*AA Philips 6atepuja (Muw), 1*AAA Philips 6atepuja (tactatypa)
NHTepdejc: YCBb 6exXnyHn npnjeMHuk

AvmeHsnje nponseoga: 110x66x35mm (Muww), 433x136x22mm(tactatypa)
TexwuHa npoussopa: 649+20

Oncer pagHe Temnepatype: 00 °C go 40 °C

Oncer onepaTtuBHe BnaxHoctu: 10% - 85%.

CucTeMcku 3axTeBn

1. 1*YCB nopt

2.Microsoft Windows 7, Windows 8, Windows 10 unu HoBuju;
Linux V1.24 n n3Hap; Mac OS 10.5 n usHag;

Hanomena: Myntumenujante yHkumje cy nenummyHo Hesaxehe y pasnuuutum
Bep3njama onepaTMBHNX CUCTEMa.

Priru¢ka pouzivatela | Slovensky

Technické specifikacie

Pripojitelnost: Bezdrétové pripojenie 2,4 GHz

U¢inna vzdialenost bezdrétového pripojenia: 15 m

Pocet tlacidiel: 3

Zivotnost tlacidiel mysi: 3 miliény stlaceni

Zivotnost kldvesov kldvesnice: 10 milidny stlaceni

RozliSenie: 1600 DPI

Napajanie: 1 x batéria Philips typu AA (my3), 1 x batéria Philips typu AAA (klavesnica)
Rozhranie: Bezdrétovy prijima¢ USB

Rozmery vyrobku:110x66x35mm (my3),433x136x22mm (klavesnica)
Hmotnost vyrobku: 649+20 g

Rozsah prevadzkovych tepl6t: 0°C az 40°C

Rozsah prevadzkovej vihkosti: 10 % — 85 %.

Systémové poziadavky
1.1x port USB

2.Microsoft Windows 7, Windows 8, Windows 10 alebo novsi;
Linux V1.24 a novsi; Mac OS 10.5 a novsi;

Poznamka: Multimedialne funkcie st v réznych verzidch OS &iasto¢ne neplatné.

Uporabniski priro¢nik | slovens¢ina
Tehnié¢ni podatki

Povezljivost: 2,4 GHz brezzi¢no omrezje
Utinkovita razdalja brezzi¢no: 15 m
Stevilo gumbov: 3

Zivljenjska doba migkinih gumbov: 3 milijoni pritiskov tipk

Zivljenjska doba tipk tipkovnice: 10 milijonov pritiskov tipk

Lo¢ljivost: 1600 DPI

Napajanje: 1 x AA Philipsova baterija (miska), 1 x AAA Philipsova baterija (tipkovnica)
ik: Brezzi¢ni sprejemnik USB

Dimenzije izdelka: 110x66x35mm(miska), 433x136x22mm (tipkovnica)

Tezaizdelka: 649+20 g

Obmog¢je delovne temperature: 0 °C do 40 °C

Obmog¢je delovne vlaznosti: 10%-85%.

Sistemske zahteve

1.1 xUSBvhod

2.Microsoft Windows 7, Windows 8, Windows 10 ali novejsi;
Linux V1.24 in novejsi; Mac OS 10.5 in novejsi;

Opomba: Velpredstavnostne funkcije so delno neveljavne v razli¢nih razli¢icah
operacijskega sistema.

Manual del usuario | Espaiiol

Especificaciones técnicas

Conectividad: 2,4 GHz inaldmbrica

Distancia efectiva inaldmbrica: 15m

Numero de botones: 3

Vida util de los botones del mouse: 3 millones de pulsaciones

Vida util de las teclas del teclado: 10 millones de pulsaciones

Resolucién: 1600 DPI

Fuente de alimentacion: 1 bateria AA Philips (mouse), 1 bateria AAA Philips (teclado)
Interfaz: Receptor inaldmbrico USB

Dimensiones del producto: 110x66x35mm (mouse), 433x136x22mm (teclado)
Peso del producto: 649+20 g

Rango de temperatura de funcionamiento: 0 °C a 40 °C

Rango de humedad de funcionamiento: 10 % - 85 %.

Requisitos del sistema

1.1 puerto USB

2.Microsoft Windows 7, Windows 8, Windows 10 o posterior;
Linux V1.24 y superior; Mac OS 10.5 y superior;

Nota: Las funciones multimedia son parcialmente invélidas en diferentes versiones
del sistema operativo.

Anvandarmanual | Svenska

Tekniska specifikationer

Anslutning: 2,4 GHz tradlést

Tradlost effektivt avstand: 15 m

Antal knappar: 3

Musknapparnas livslangd: 3 miljoner tangenttryckningar

Livsldngd for tangentbordstangenter: 10 miljoner tangenttryckningar
Upplésning: 1600 DPI

Stromfoérsorjning: 1*AA Philips batteri (mus), 1*AAA Philips batteri (tangentbord)
Grénssnitt: USB tradlés mottagare

Produktmatt: 110x66x35mm (mus), 433x136x22mm (tangentbord)
Produktvikt: 649+20g

Drifttemperaturomrade: 0°C till 40°C

Driftfuktighetsomrade: 10 % - 85 %.

Systemkrav

1. 1*USB-port

2.Microsoft Windows 7, Windows 8, Windows 10 eller senare;
Linux V1.24 och hégre; Mac OS 10.5 och senare;

Obs. Multimediafunktioner ar delvis ogiltiga i olika OS-versioner.

Kullanma Kilavuzu | Tiirkce

Teknik 6zellikler

Baglanti 6zellikleri: 2.4GHz kablosuz

Etkili Kablosuz baglanti mesafesi: 15m

Dugme sayisi: 3

Fare dugmelerinin kullanim émru: 3 milyon tus vurusu

Klavye tuslarinin kullanim 6mri: 10 milyon tus vurusu
Cozunurluk: 1600 DPI

Gl beslemesi: 1*AA Philips pil (fare), 1*AAA Philips pil (klavye)
Arayliz: USB kablosuz alici

Urtin boyutlari: 110x66x35mm(fare), 433x136x22mm (klavye)
Urtin agirhgr: 649+20g

Calisma sicakligi arahgr: 0°Cila 40°C

Calisma nem arahgi: %10 - %85.

Sistem gereklilikleri

1. 1*USB baglanti noktasi

2.Microsoft Windows 7, Windows 8, Windows 10 veya tizeri;
Linux V1.24 ve tzeri; Mac OS 10.5 ve Gzeri;

Not: Farkliisletim sistemi stirimlerinde multimedya islevleri kismen gecersiz olabilir.

Moci6HMK KopucTyBaua | YkpaiHcbka

TexHiYyHi XapakTepucTuku

MNigknioyerHs: besgpotose 2,4 Iy

EdekTnBHa BiAcTaHb Npu 6e34poTOBOMY NiAKNIOYEHHI: 15 M
KinbkicTb KHONOK: 3

Pecypc KHOMOK MULWI: 3 MiNbAOHU HaTUCKaHb

Pecypc knaiw knasiatypu: 10 MiNbAOHM HaTUCKaHb

Po3ginbHa 3patHicTb: 1600 DPI

XKueneHus: 1*AA 6atapeiika Philips (vuwa), T*AAA 6ataperika Philips (knasiatypa)
IHTepdeic: BesapoTtoBuin npunmay USB

Po3mip Bupoby: 110x66x35mm (MuLwa), 433x136x22mm (knasiatypa)
Bara Bupoby: 649+20

[Miana3zoH po6oyoi Temnepatypu: Big 0°C go 40°C

[Aiana3zoH po6oyoi BonorocTi: 10% - 85%.

CuctemHi BUMoOru

1. 1*USB nopTt
2.Microsoft Windows 7, Windows 8, Windows 10 a6o HoBiLwoi Bepcii;
Linux V1.24 a6o Hosiwoi Bepcii; Mac OS 10.5 abo HoBiwoi Bepcii;

Mpumitka: MynbTumeainHi GyHKLIT MOXYTh 4aCTKOBO He NpaLoBaTH B Pi3HUX
Bepciax OC.
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FCC STATEMENT:

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation
is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2)
this device must accept any interference

received, including interference that may cause undesired
operation.

Any Changes or modifications not expressly approved by the
party responsible for compliance could

void the user’s authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with
the limits for a Class B digital device,

pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are
designed to provide reasonable protection

against harmful interference in a residential installation.
This equipment generates uses and can radiate

radio frequency energy and, if not installed and used in
accordance with the instructions, may cause

harmful interference to radio communications. However, there
is no guarantee that interference will not

occur in a particular installation. If this equipment does
cause harmful interference to radio or television

reception, which can be determined by turning the equipment
off and on, the user is encouraged to try to

correct the interference by one or more of the following
measures:

-Reorient or relocate the receiving antenna.

-Increase the separation between the equipment and receiver.
—-Comnect the equipment into an outlet on a circuit different
from that to which the receiver is connected.

—Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for

help.
The device has been evaluated to meet general RF exposure

requirement. The device can be used in portable exposure
condition without restriction.
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