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Regulatorio
Pasos para buscar regulatorio: vaya a Ajustes - Acerca del dispositivo - Regulatorio

Español

Para usar su teléfono con seguridad y efectivamente, lea lo siguiente antes de usarlo.

Para encender el producto, mantenga presionado el botón de encendido durante unos segundos.
Para reiniciar su teléfono, mantenga presionado el botón de encendido y el botón para subir el 
volumen al mismo tiempo hasta que se muestre la animación de inicio para reiniciar el teléfono.

Cómo transferir contenido de un celular antiguo a un celular nuevo
Si su teléfono anterior es un teléfono OPPO/OnePlus/realme, abra "Clonar 
teléfono" y siga las instrucciones. Si su teléfono anterior es otro dispositivo 
Android, abra "Clonar teléfono" en su nuevo teléfono y siga las instrucciones. Si 
su teléfono anterior es iPhone, escanee el código QR a la derecha para 
descargar "Clonar teléfono" y siga las instrucciones. iPhone

Especificaciones técnicas

1.19 W/kg(Head), 0.53 W/kg(Body), 1.00 W/kg (Hotspot)SARValores SAR

Características
Eléctricas

Entrada

Salida

Especificación Eléctrica del

Radio FM

3.92Vcc

No soportado

5Vcc 2A o 5-11Vcc 5A
5Vcc 2A o 5-11Vcc 7.3A

100-130Vca ~ 50/60Hz, 2A;
200-240Vca ~ 50/60Hz, 2A;

NOTA: 
 1 . Los valores de SAR anteriores son los mayores registrados para este dispositivo.
2. Radiodifusión Celular：

Radiodifusión Celular habilitado y activado. 
Seleccione Menú - Seguridad y emergencia - Alertas de emergencia inalambricas.

To view the user guide, scan the QR code.

English

Steps to check rule information: Go to Settings - About device - Regulatory
Regulatory

To use your phone safely and effectively, please read the following before using.

To turn on the product, press and hold the power button for a few seconds. 
To restart your phone, press and hold the Power Button and Volume Up Button at the same 
time until the boot animation is displayed to reboot the phone.

How to Transfer Old Mobile Content to a New Mobile
If your old phone is OPPO/OnePlus/realme phone, please open the “Clone Phone” 
and follow the prompts. If your old phone is other Android devices, please open 
the “Clone Phone” on your new phone and follow the prompts. If your old phone is 
iPhone, please scan the QR code on the right to download “Clone Phone” and 
follow the prompts. iPhone

Radio Waves Specifications
This device is capable of operation in following frequency ranges and maximum transmission 
power(radiated and/or conducted) limits, the availability of which may vary depending on 
different network, country or region.

GSM  850/900MHz: 33.5dBm; 1800/1900MHz: 30.5dBm;
WCDMA  Band 1: 24.6dBm; Bands 4/5/6/8/19: 24.8dBm; Band 2: 23.8dBm; 
LTE FDD  Bands 1/3/4/66: 25dBm; Bands 7/20: 24.8dBm; Band 2: 23.8dBm;
Bands 5/8/12/13/17/18/19/26/28: 25dBm; Band 32: /;
LTE TDD  Band 41: 26.8dBm; Bands 39/40: 25dBm; Bands 34/38: 24.8dBm;
5G NR  n41/n78: 27.2dBm; n1/n3/n7/n40/n66: 25.9dBm; n2/n38/n77: 24.2dBm; 
n5/n8/n12/n20/n26/n28: 25.9dBm;
Bluetooth: 19.5dBm;
WiFi 2.4 GHz: 25dBm
5G WiFi: 5150 to 5250MHz: 20.5dBm; 5250 to 5350MHz / 5470 to 5725MHz: 20dBm
5725 to 5850MHz: 19dBm;
6G WIFI: 5925 to 6425MHz(LPI): 17dBm;
NFC: 13.56MHz: 42dBμA/m @10m

Specification

1.19W/kg(Head)
0.53W/kg(Body)
1.00W/kg(Hotspot)

SAR ValuesDimension 162.2×75.05×7.76(mm)
162.2×75.05×7.82(mm)

DC3.92V 5640mAh/22.11Wh(Min)
DC3.92V 5800mAh/22.74Wh(Typ)

Battery
(Rechargeable 
Lithium-ion Battery)

Note: The SAR values above are the highest values reported for this device.

Especificaciones de las ondas de radio
Este dispositivo es capaz de funcionar en los siguientes rangos de frecuencia y límites de 
potencia máxima de transmisión (irradiada y/o conducida), cuya disponibilidad puede variar 
dependiendo de la red, el país o la región.

GSM  850/900MHz: 33.5dBm; 1800/1900MHz: 30.5dBm;
WCDMA  Band 1: 24.6dBm; Bands 4/5/6/8/19: 24.8dBm; Band 2: 23.8dBm; 
LTE FDD  Bands 1/3/4/66: 25dBm; Bands 7/20: 24.8dBm; Band 2: 23.8dBm;
Bands 5/8/12/13/17/18/19/26/28: 25dBm; Band 32: /;
LTE TDD  Band 41: 26.8dBm; Bands 39/40: 25dBm; Bands 34/38: 24.8dBm;
5G NR  n41/n78: 27.2dBm; n1/n3/n7/n40/n66: 25.9dBm; n2/n38/n77: 24.2dBm; 
n5/n8/n12/n20/n26/n28: 25.9dBm;
Bluetooth: 19.5dBm;
WiFi 2.4 GHz: 25dBm
5G WiFi: 5150 to 5250MHz: 20.5dBm; 5250 to 5350MHz / 5470 to 5725MHz: 20dBm
5725 to 5850MHz: 19dBm;
6G WIFI: 5925 to 6425MHz(LPI): 17dBm;
NFC: 13.56MHz: 42dBμA/m @10m


